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Der FokusTest ist eine DLG-Prü- 
fung zur Produkt differenzierung 
und besonderen Herausstellung  
von Innovationen bei Maschinen 
und technischen  Erzeugnissen,  
die vorwiegend in der Land- und 
Forstwirtschaft, im Garten-, Obst- 
und Weinbau sowie in der Land-
schafts- und Kommunalpflege ein-
gesetzt werden. Der Fokus wird  
in diesem Test auf die Prüfung  
qualitativer Einzelkriterien eines 
Produktes, wie z. B. Dauerfestig- 
keit, Leistung oder Arbeitsqualität 
gerichtet. 

Der Testumfang kann Kriterien  
aus dem Prüfrahmen eines DLG- 
SignumTests, der umfassenden 
Gebrauchs wertprüfung der DLG  
für technische Produkte enthalten 
und schließt bei erfolgreichen  
Ergebnissen (mindestens Standard 
oder besser) mit der Veröffent-
lichung eines Prüfberichtes und  
der Ver gabe des Prüfzeichens ab.

Der DLG-Fokus-
Test „Ammoniak-
beständigkeit“ um-
fasst technische 

Untersuchungen im Labor und der 
NH3-Klimakammer des DLG-Test-
zentrum Technik & Betriebsmittel  
in Groß-Umstadt. 

Es wurden fabrikneue Muster aller 
verbauten Mate rialien geprüft.  
Prüfgrundlage war die DLG-Prüf-
vorschrift für die Unter suchung der 
Ammoniak beständigkeit, Version 
2.0/2012. 

Andere Kriterien wurden nicht  
untersucht.

Überblick

Das Produkt

Verbindungsdose Serie Abox-i

Bemessungsspannung 690 V

Bemessungsstrom 57 A (125 A)

Länge 110 – 250 mm

Breite 110 – 250 mm

Höhe 67 – 115 mm

Teilungseinheiten 6² – 35² mm

Tabelle 2:  
Technische Eigenschaften (laut Hersteller)

Hersteller und Anmelder Beschreibung und Technische Daten

Die hier geprüften Materialien sind Bauteile der Verbindungsdosenserie 
Abox-i. Darunter fallen die Serien Abox-i 060 bis Abox-i 350. Die Verbin-
dungsdosen werden auch in Tierställen verbaut und können damit erhöh-
ten Gehalten von Ammoniak in der Stallumgebung ausgesetzt sein. 

G. Spelsberg GmbH + Co. KG 
Im Gewerbepark 1 
D-58579 Schalksmühle

Produkt: 
Verbindungsdose der Serie  
Abox-i 

Kontakt: 
Telefon +49 (0)2355 892-0 
Telefax +49 (0)2355 892-299 
info@spelsberg.de 
www.spelsberg.de

Die im vorliegenden DLG-Fokus-
Test geprüften, fabrikneuen Mate-
rialien wurden bezüglich ihrer 
 Ammoniakbeständigkeit untersucht. 

Die geprüften Materialien haben 
die Anforderungen hinsichtlich des 
untersuchten Kriteriums erfüllt.

Beurteilung – kurz gefasst

Tabelle 1:  
Ergebnisse im Überblick

* Bewertungsbereich: + /  / – (beständig / bedingt beständig / nicht beständig)

Prüfmerkmal Prüfergebnis Bewertung*

Ammoniakbeständigkeit

–  Kasten/Deckel mit Dichtung und Schraube beständig +

–  DMS M20 beständig +
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Die Testergebnisse im Detail

Ammoniakbeständigkeit

Im Test waren alle geprüften Bau-
teile und Materialien beständig. 

Weder visuelle noch funktionelle 
Eigenschaften der Materialien 

waren nach der Begasung in der 
ammoniakhaltigen Umgebung ein-
geschränkt. Alle Abweichungen der 
gemessenen Parameter lagen inner-
halb der Messunsicherheit bzw. der 
Bewertungsgrenzen. 

Somit ist davon auszugehen, dass 
die Materialien in einer NH3-halti-
gen Atmosphäre, wie sie beispiels-
weise in einer Schweinestall-Abluft 
anzutreffen wäre, ausreichend 
Stand halten. 

Abweichungen Bewertung

Material visuelle Beurteilung Gewicht Breite Höhe Dicke

Kasten/Deckel  
mit Dichtung und Schraube

keine Veränderung  0,2 % -0,5 % 0,7 % – beständig

DMS M20 keine Veränderung -0,8 % – – < 0,1 % beständig

Tabelle 3:
Differenz vor und nach NH3-Beaufschlagung [%]

Die Methode

Ammoniakbeständigkeit

Die Ammoniakbeständigkeit der 
Materialien wurde als Laborprüfung 
nach dem DLG-Teststandard für 
den landwirtschaftlichen Einsatz 
untersucht. Mit dem DLG-Labortest 
auf NH3-Beständigkeit kann die Eig-
nung des Prüfmusters festgestellt 
werden, Einwirkungen von Stallluft 
über eine Nutzungsdauer von min-
destens 20 Jahren standzuhalten. 

Der Test erfolgte in einer Bega-
sungskammer mit folgender Klima-
belastung:

Testdauer 1500 h

Lufttemperatur 70 °C

relative Luftfeuchte 70 %

Ammoniakkonzentration 750 ppm

Zur Bewertung der NH3-Bestän-
digkeit wurden die Prüfmuster vor  
und nach dem Klimatest visuell, 
gravimetrisch und durch Messung 
der Materialstärke untersucht.  
Die Shorehärte lag selbst bei 

Shore D im Bereich von 90.  
Daher wurden die Daten nicht in 
die Bewertung mit einbezogen.  
Die Materialien wurden anhand 
von je mindestens zwei Mustern 
geprüft. 

Bild 2: 
Prüfaufbau –  
Blick in die Klima-
kammer

Fazit

Die im vorliegenden DLG-FokusTest 
geprüften, fabrikneuen Materia lien 
wurden bezüglich ihrer Ammoniak-
beständigkeit im Labor und der 
NH3-Klimakammer des DLG-Test-

zentrum Technik und Betriebsmittel 
in Groß-Umstadt geprüft. Alle ge-
prüften Materialien haben die An-
forderungen hinsichtlich des unter-
suchten Kriteriums erfüllt. 

Somit ist das gesamte Bauteil ge-
genüber ammoniakhaltiger Stallluft 
als beständig einzustufen. 
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Die DLG

Die DLG ist – neben den bekann-
ten Prüfungen landwirtschaftlicher 
Technik, Betriebs- und Lebensmit-
teln – ein neutrales, offenes Forum 
des Wissensaustausches und der 
Meinungsbildung in der Agrar- und 
Ernährungsbranche. 

Rund 180 hauptamtliche Mitar-
beiter und mehr als 3.000 ehren-
amt liche Experten erarbeiten 
 Lösungen für aktuelle Probleme. 
Die über 80 Ausschüsse, Arbeits-
kreise und Kommissionen bilden 
dabei das Fundament für Sach-
verstand und Kontinuität in der 
Facharbeit. In der DLG werden 
viele Fachinformationen für die 
Landwirtschaft in Form von Merk-
blättern und Arbeitsunterlagen 
sowie Beiträgen in Fachzeitschriften 
und -büchern erarbeitet.

Die DLG organisiert die weltweit 
führenden Fachausstellungen für die 
Land- und Ernährungswirtschaft.  
Sie hilft so moderne Produkte, Ver-
fahren und Dienstleistungen zu 
 finden und der Öffentlichkeit trans-
parent zu machen.

Sichern Sie sich den Wissensvor-
sprung sowie weitere Vorteile und 
arbeiten Sie am Expertenwissen  
der Agrarbranche mit! Weitere 
Infor ma tionen unter www.dlg.org/ 
mitgliedschaft.

Das DLG-Testzentrum  
Technik und Betriebsmittel

Das DLG-Testzentrum Technik  
und Betriebsmittel Groß-Umstadt 
ist der Maßstab für geprüfte Agrar-
technik und Betriebsmittel und 

 führender Prüf- und Zertifizierungs-
dienstleister für unabhängige Tech-
nik-Tests. Mit modernster Messtech-
nik und praxisnahen Prüfmethoden 
stellen die DLG-Prüfingenieure 
Produkt entwicklungen und Innova-
tionen auf den Prüfstand.

Als mehrfach akkreditiertes und 
EU-notifiziertes Prüflabor bietet  
das DLG-Testzentrum Technik und 
 Betriebsmittel Landwirten und 
 Praktikern mit den anerkannten 
Technik-Tests und DLG-Prüfungen 
wichtige Informationen und Ent-
scheidungshilfen bei der Investi-
tions planung für Agrartechnik und 
Betriebsmittel.

Weitere Testergebnisse von  
Einrichtungen im Stall können 
unter www.dlg-test.de/stall-
einrichtungen herunter geladen 
werden. 

Die zuständigen DLG-Fachaus-
schüsse haben zu verschiedenen 
Themen Merkblätter herausgege-
ben. Diese sind  kostenfrei unter 
www.dlg.org/merkblaetter.html 
im PDF-Format erhältlich.

Fachgebiet

Innenwirtschaft

Projektleiterin

Dipl.-Ing. agr. Susanne Gäckler

Prüfingenieur(e)

Dipl.-Ing. agr. Iris Beckert*

Prüfungsdurchführung

DLG e.V.,  
Testzentrum  
Technik und Betriebsmittel,  
Max-Eyth-Weg 1,  
64823 Groß-Umstadt

DLG-Prüfrahmen

DLG-Prüfvorschrift  
„Ammoniakbeständigkeit“,  
Version 2.0/2012 *  Berichterstatter

www.dlg-test.de/stalleinrichtungen
www.dlg.org/merkblaetter.html

