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Устройства защитного отключения (УЗО) предназначены для защиты 
человека при прямом или коссвенном прикосновении от поражения 
электрическим током, а также - предотвращения возгораний при воз-
никновении токов утечки.

Устройства защитного отключения (RCCB)

�� Двухсторонние двойные клеммы для подключения проводников 
большого сечения и сборных шин (гребенок)

�� Индикация состояния
�� Поле для надписей
�� Многофункциональный рычаг управления с 3-мя функциями:

–– ВКЛЮЧЕНО (верхнее положение)
–– ВЫКЛЮЧЕНО (при ручном выключении – нижнее положение) 
–– Срабатывание (при автоматическом выключении – среднее 
положение рычага)

УЗО производства Doepke:
По виду тока утечки УЗО подразделяются на типы:
�� УЗО типа АС, реагируют на синусоидальный ток утечки
�� УЗО типа А, реагируют на синусоидальный и пульсирующий токи утечки
�� УЗО типа В реагирует на токи утечки типа А, а также на постоянные 

(сглаженные) и переменные с частотой до 1 МГц токи утечки
�� УЗО типа В изготавливается в исполнениях NK или SK:

–– NK  - со стандартной частотной характеристикой тока срабатывания
–– SK - со специальной частотной характеристикой тока срабатывания

�� Исполнения УЗО:
–– KV – исполнение повышенной стойкости к импульсным токам утечки
–– S – селективные
–– FT – УЗО с функцией дистанционного срабатывания (тестирование)
–– V500 – УЗО для реализации защиты путём автоматического отключе-

ния питания в сетях 290/500 В.
–– F – то же, только в сетях с частотой ≠ 50 Гц.
––  W – УЗО для сетей подогрева ж.д. стрелок на железных дорогах 
Германии. Uн = 290/500В  fн = 16 2/3 Гц.

принципиальная схема с 
возможным возникновением 

неисправности

форма тока 
нагрузки

форма тока утечки

Реакция соответствующего типа УЗО на 
возникающий ток утечки

АС А B

1. Однотактный 
выпрямитель • •
2. Однотактный 
выпрямитель со 
сглаживанием •
3. Мостовой 
выпрямитель • •
4. Мостовой 
выпрямитель, 
регулируемый • •
5. Мостовой 
выпрямитель с 
включением между 
фазами

•
6. Трехфазный 
выпрямитель по схеме 
"звезда"

    

•
7. Трехфазный мостовой 
выпрямитель •
8. Импульсно-фазовое 
управление • • •
9. Управление 
длительностью 
включения • • •

Возникающий ток утечки / Тип защиты от токов утечки
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УЗО тип АС: DFS 2 AC / DFS 4 AC
Тип АС – чувствительные к токам утечки синусоидальной или близкой к синусоидальной формы 
со средним значением тока равным нулю.

-25 10000 EN 61008

Ном.  ток 
утечки I∆n (А)

Номинальный ток In (A)

16 25 40 63 80 100 125

DFS 2 AC – УЗО однофазные (230 В), 2 полюса, 2 модуля функционально не зависящие от напряжения питания.

0,01
Тип
Арт.

DFS2 016-2/0,01-AC
09 112 602

DFS2 025-2/0,01-AC
09 122 602

DFS2 040-2/0,01-AC
09 132 602

– – – –

0,03
Тип
Арт.

DFS2 016-2/0,03-AC
09 114 602

DFS2 025-2/0,03-AC
09 124 602

DFS2 040-2/0,03-AC
09 134 602

DFS2 063-2/0,03-AC
09 144 602

DFS2 080-2/0,03-AC
09 154 602

DFS2 100-2/0,03-AC
09 164 602

DFS2 125-2/0,03-AC
09 174 602

0,10
Тип
Арт.

DFS2 016-2/0,10-AC
09 115 602

DFS2 025-2/0,10-AC
09 125 602

DFS2 040-2/0,10-AC
09 135 602

DFS2 063-2/0,10-AC
09 145 602

DFS2 080-2/0,10-AC
09 155 602

DFS2 100-2/0,10-AC
09 165 602

DFS2 125-2/0,10-AC
09 175 602

0,30
Тип
Арт.

DFS2 016-2/0,30-AC
09 116 602

DFS2 025-2/0,30-AC
09 126 602

DFS2 040-2/0,30-AC
09 136 602

DFS2 063-2/0,30-AC
09 146 602

DFS2 080-2/0,30-AC
09 156 602

DFS2 100-2/0,30-AC
09 166 602

DFS2 125-2/0,30-AC
09 176 602

0,50
Тип
Арт.

DFS2 016-2/0,50-AC
09 117 602

DFS2 025-2/0,50-AC
09 127 602

DFS2 040-2/0,50-AC
09 137 602

DFS2 063-2/0,50-AC
09 147 602

DFS2 080-2/0,50-AC
09 157 602

DFS2 100-2/0,50-AC
09 167 602

DFS2 125-2/0,50-AC
09 177 602

DFS 4 AC - УЗО однофазные (230/400 В), 4 полюса, 4 модуля функционально не зависящие от напряжения питания.

0,01
Тип
Арт.

DFS4 016-4/0,01-AC
09 112 902

DFS4 025-4/0,01-AC
09 122 902

– – – – –

0,03
Тип
Арт.

DFS4 016-4/0,03-AC
09 114 902

DFS4 025-4/0,03-AC
09 124 902

DFS4 040-4/0,03-AC
09 134 902

DFS4 063-4/0,03-AC
09 144 902

DFS4 080-4/0,03-AC
09 154 902

DFS4 100-4/0,03-AC
09 164 902

DFS4 125-4/0,03-AC
09 174 902

0,10
Тип
Арт.

–
DFS4 025-4/0,10-AC

09 125 902
DFS4 040-4/0,10-AC

09 135 902
DFS4 063-4/0,10-AC

09 145 902
DFS4 080-4/0,10-AC

09 155 902
DFS4 100-4/0,10-AC

09 165 902
DFS4 125-4/0,10-AC

09 175902

0,30
Тип
Арт.

–
DFS4 025-4/0,30-AC

09 126 902
DFS4 040-4/0,30-AC

09 136 902
DFS4 063-4/0,30-AC

09 146 902
DFS4 080-4/0,30-AC

09 156 902
DFS4 100-4/0,30-AC

09 166 902
DFS4 125-4/0,30-AC

09 176 902

0,50
Тип
Арт.

–
DFS4 025-4/0,50-AC

09 127 902
DFS4 040-4/0,50-AC

09 137 902
DFS4 063-4/0,50-AC

09 147 902
DFS4 080-4/0,50-AC

09 157 902
DFS4 100-4/0,50-AC

09 167 902
DFS4 125-4/0,50-AC

09 177 902

Ном. 
ток утечки 

I∆n (А)

Номинальный ток In (A)

16 25 40 63 80 100 125

DFS 2 AC KV - УЗО однофазные (230 В), 2 полюса, 2 модуля функционально не зависящие от напряжения питания.

0,03
Тип
Арт.

DFS2 016-2/0,03-AC  KV
09 114 610

DFS2 025-2/0,03-AC KV
09 124 610

DFS2 040-2/0,03-AC KV
09 134 610

DFS2 063-2/0,03-AC KV
09 144 610

DFS2 080-2/0,03-AC KV
09 154 610

DFS2 100-2/0,03-AC KV
09 164 610

DFS2 125-2/0,03-AC KV
09 174 610

0,10
Тип
Арт.

DFS2 016-2/0,10-AC KV
09 115 610

DFS2 025-2/0,10-AC KV
09 125 610

DFS2 040-2/0,10-AC KV
09 135 610

DFS2 063-2/0,10-AC KV
09 145 610

DFS2 080-2/0,10-AC KV
09 155 610

DFS2 100-2/0,10-AC KV
09 165 610

DFS2 125-2/0,10-AC KV
09 175 610

0,30
Тип
Арт.

DFS2 016-2/0,30-AC KV
09 116 610

DFS2 025-2/0,30-AC KV
09 126 610

DFS2 040-2/0,30-AC KV
09 136 610

DFS2 063-2/0,30-AC KV
09 146 610

DFS2 080-2/0,30-AC KV
09 156 610

DFS2 100-2/0,30-AC KV
09 166 610

DFS2 125-2/0,30-AC KV
09 176 610

0,50
Тип
Арт.

DFS2 016-2/0,50-AC KV
09 117 610

DFS2 025-2/0,50-AC KV
09 127 610

DFS2 040-2/0,50-AC KV
09 137 610

DFS2 063-2/0,50-AC KV
09 147 610

DFS2 080-2/0,50-AC KV
09 157 610

DFS2 100-2/0,50-AC KV
09 167 610

DFS2 125-2/0,50-AC KV
09 177 610

DFS 4 AC KV - УЗО трехфазные (230/400 В), 4 полюса, 4 модуля функционально не зависящие от напряжения питания.

0,01
Тип
Арт.

DFS4 016-4/0,01-AC KV
09 112 910

DFS4 025-4/0,01-AC KV
09 122 910

– – – – –

0,03
Тип
Арт.

DFS4 016-4/0,03-AC KV
09 114 910

DFS4 025-4/0,03-AC KV
09 124 910

DFS4 040-4/0,03-AC KV
09 134 910

DFS4 063-4/0,03-AC KV
09 144 910

DFS4 080-4/0,03-AC KV
09 154 910

DFS4 100-4/0,03-AC KV
09 164 910

DFS4 125-4/0,03-AC KV
09 174 910

0,10
Тип
Арт.

DFS4 016-4/0,10-AC KV
09 115 910

DFS4 025-4/0,10-AC KV
09 125 910

DFS4 040-4/0,10-AC KV
09 135 910

DFS4 063-4/0,10-AC KV
09 145 910

DFS4 080-4/0,10-AC KV
09 155 910

DFS4 100-4/0,10-AC KV
09 165 910

DFS4 125-4/0,10-AC KV
09 175 910

0,30
Тип
Арт.

DFS4 016-4/0,30-AC KV
09 116 910

DFS4 025-4/0,30-AC KV
09 126 910

DFS4 040-4/0,30-AC KV
09 136 910

DFS4 063-4/0,30-AC KV
09 146 910

DFS4 080-4/0,30-AC KV
09 156 910

DFS4 100-4/0,30-AC KV
09 166 910

DFS4 125-4/0,30-AC KV
09 176 910

0,50
Тип
Арт.

DFS4 016-4/0,50-AC KV
09 117 910

DFS4 025-4/0,50-AC KV
09 127 910

DFS4 040-4/0,50-AC KV
09 137 910

DFS4 063-4/0,50-AC KV
09 147 910

DFS4 080-4/0,50-AC KV
09 157 910

DFS4 100-4/0,50-AC KV
09 167 910

DFS4 125-4/0,50-AC KV
09 177 910

УЗО тип АС: DFS 2 AC KV / DFS 4 AC KV

Исполнение KV из-за задержки срабатывания в 10 мс не реагируют на импульсные кратковре-
менные токи утечки, возникающие из-за коммутационных или грозовых перенапряжений. Устой-
чивость к импульсным токам – 3000 А при форме импульса 8/20 мкс.

-25 10000 EN 61008 KV

RCCB тип АС
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УЗО тип АС: DFS 2 AC FT / DFS 4 AC FT
Исполнение FT: В УЗО в исполнении FT контакты тестовой кнопки выведены на 2 
дополнительные клеммы. При параллельном подключении к тестовой кнопке других устройств, 
например, приборов аварийной сигнализации, появляется возможность дистанционного 
отключения электроустановок или их частей путем активации тестового устройства.  

2 другие клеммы принадлежат блок-контакту, который замыкается при срабатывании УЗО.

-25 10000 EN 61008 FT

УЗО тип АС: DFS 2 AC S / DFS 4 AC S
Исполнение S: УЗО в исполнении S нуждаются для срабатывания в более длительном протека-
нии тока утечки. Задержка срабатывания Т при протекании I∆n находится в диапазоне: 130 мс < 
Т ≤ 500 мс. В результате, при последовательном соединении двух УЗО в установках с каскадным 
распределением, выполняется селективное отключение. Т.е., для УЗО, например, 0,3 A S и 0,03 
А сработает последнее, расположенное ближе к месту повреждения. 

УЗО с задержкой срабатывания и более высоким I∆n обеспечивают только защиту от косвенного 
прикосновения и пожара и не обеспечивают защиту от прямого прикосновения.

-25 10000 EN 61008 S

Ном. ток 
утечки
 I∆n (А)

Номинальный ток In (A)

16 25 40 63 80 100 125

DFS 2 AC S – УЗО однофазные (230 В), 2 полюса, 2 модуля функционально не зависящие от напряжения питания.

0,10
Тип
Арт.

– –
DFS2 040-2/0,10-AC S

09 135 606
DFS2 063-2/0,10-AC S

09 145 606
DFS2 080-2/0,10-AC S

09 155 606
DFS2 100-2/0,10-AC S

09 165 606
DFS2 125-2/0,10-AC S

09 175 606

0,30
Тип
Арт.

– –
DFS2 040-2/0,30-AC S

09 136 606
DFS2 063-2/0,30-AC S

09 146 606
DFS2 080-2/0,30-AC S

09 156 606
DFS2 100-2/0,30-AC S

09 166 606
DFS2 125-2/0,30-AC S

09 176 606

0,50
Тип
Арт.

– –
DFS2 040-2/0,50-AC S

09 137 606
DFS2 063-2/0,50-AC S

09 147 606
DFS2 080-2/0,50-AC S

09 157 606
DFS2 100-2/0,50-AC S

09 167 606
DFS2 125-2/0,50-AC S

09 177 606

DFS 4 AC S – УЗО трехфазные (230/400 В), 4 полюса, 4 модуля функционально не зависящие от напряжения питания.

0,10
Тип
Арт.

DFS4 016-4/0,10-AC S
09 115 906

DFS4 025-4/0,10-AC S
09 125 906

DFS4 040-4/0,10-AC S
09 135 906

DFS4 063-4/0,10-AC S
09 145 906

DFS4 080-4/0,10-AC S
09 155 906

DFS4 100-4/0,10-AC S
09 165 906

DFS4 125-4/0,10-AC S
09 175 906

0,30
Тип
Арт.

DFS4 016-4/0,30-AC S
09 116 906

DFS4 025-4/0,30-AC S
09 126 906

DFS4 040-4/0,30-AC S
09 136 906

DFS4 063-4/0,30-AC S
09 146 906

DFS4 080-4/0,30-AC S
09 156 906

DFS4 100-4/0,30-AC S
09 166 906

DFS4 125-4/0,30-AC S
09 176 906

0,50
Тип
Арт.

DFS4 016-4/0,50-AC S
09 117 906

DFS4 025-4/0,50-AC S
09 127 906

DFS4 040-4/0,50-AC S
09 137 906

DFS4 063-4/0,50-AC S
09 147 906

DFS4 080-4/0,50-AC S
09 157 906

DFS4 100-4/0,50-AC S
09 167 906

DFS4 125-4/0,50-AC S
09 177 906

1,00
Тип
Арт.

DFS4 016-4/1,00-AC S
09 118 906

DFS4 025-4/1,00-AC S
09 128 906

DFS4 040-4/1,00-AC S
09 138 906

DFS4 063-4/1,00-AC S
09 148 906

DFS4 080-4/1,00-AC S
09 158 906

DFS4 100-4/1,00-AC S
09 168 906

DFS4 125-4/1,00-AC S
09 178 906

Ном. ток 
утечки
 I∆n (А

Номинальный ток In (A)

16 25 40 63 80 100 125

DFS 2 AC FT – УЗО однофазные (230 В), 2 полюса, 2 модуля функционально не зависящие от напряжения питания.

0,01
Тип
Арт.

DFS2 016-2/0,01-AC FT
09 112 622

DFS2 025-2/0,01-AC FT
09 122 622

DFS2 040-2/0,01-AC FT
09 132 622

– – – –

0,03
Тип
Арт.

DFS2 016-2/0,03-AC FT
09 114 622

DFS2 025-2/0,03-AC FT
09 124 622

DFS2 040-2/0,03-AC FT
09 134 622

DFS2 063-2/0,03-AC FT
09 144 622

DFS2 080-2/0,03-AC FT
09 154 622

DFS2 100-2/0,03-AC FT
09 164 622

DFS2 125-2/0,03-AC FT
09 174 622

0,10
Тип
Арт.

DFS2 016-2/0,10-AC FT
09 115 622

DFS2 025-2/0,10-AC FT
09 125 622

DFS2 040-2/0,10-AC FT
09 135 622

DFS2 063-2/0,10-AC FT
09 145 622

DFS2 080-2/0,10-AC FT
09 155 622

DFS2 100-2/0,10-AC FT
09 165 622

DFS2 125-2/0,10-AC FT
09 175 622

0,30
Тип
Арт

DFS2 016-2/0,30-AC FT
09 116 622

DFS2 025-2/0,30-AC FT
09 126 622

DFS2 040-2/0,30-AC FT
09 136 622

DFS2 063-2/0,30-AC FT
09 146 622

DFS2 080-2/0,30-AC FT
09 156 622

DFS2 100-2/0,30-AC FT
09 166 622

DFS2 125-2/0,30-AC FT
09 176 622

0,50
Тип
Арт

DFS2 016-2/0,50-AC FT
09 117 622

DFS2 025-2/0,50-AC FT
09 127 622

DFS2 040-2/0,50-AC FT
09 137 622

DFS2 063-2/0,50-AC FT
09 147 622

DFS2 080-2/0,50-AC FT
09 157 622

DFS2 100-2/0,50-AC FT
09 167 622

DFS2 125-2/0,50-AC FT
09 177 622

DFS 4 AC FT – УЗО трехфазные (230/400 В), 4 полюса, 4 модуля функционально не зависящие от напряжения питания.

0,01
Тип
Арт.

DFS4 016-4/0,01-AC FT
09 112 922

DFS4 025-4/0,01-AC FT
09 122 922

– – – – –

0,03
Тип
Арт

DFS4 016-4/0,03-AC FT
09 114 922

DFS4 025-4/0,03-AC FT
09 124 922

DFS4 040-4/0,03-AC FT
09 134 922

DFS4 063-4/0,03-AC FT
09 144 922

DFS4 080-4/0,03-AC FT
09 154 922

DFS4 100-4/0,03-AC FT
09 164 922

DFS4 125-4/0,03-AC FT
09 174 922

0,10
Тип
Арт.

–
DFS4 025-4/0,10-AC FT

09 125 922
DFS4 040-4/0,10-AC FT

09 135 922
DFS4 063-4/0,10-AC FT

09 145 922
DFS4 080-4/0,10-AC FT

09 155 922
DFS4 100-4/0,10-AC FT

09 165 922
DFS4 125-4/0,10-AC FT

09 175 922

0,30
Тип
Арт.

–
DFS4 025-4/0,30-AC FT

09 126 922
DFS4 040-4/0,30-AC FT

09 136 922
DFS4 063-4/0,30-AC FT

09 146 922
DFS4 080-4/0,30-AC FT

09 156 922
DFS4 100-4/0,30-AC FT

09 166 922
DFS4 125-4/0,30-AC FT

09 176 922

0,50
Тип
Арт.

–
DFS4 025-4/0,50-AC FT

09 127 922
DFS4 040-4/0,50-AC FT

09 137 922
DFS4 063-4/0,50-AC FT

09 147 922
DFS4 080-4/0,50-AC FT

09 157 922
DFS4 100-4/0,50-AC FT

09 167 922
DFS4 125-4/0,50-AC FT

09 177 922
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УЗО тип А: DFS 2 A KV / DFS 4 A KV
Исполнение KV из-за задержки срабатывания в 10 мс не реагирует на импульсные кратковре-
менные токи утечки, возникающие из-за коммутационных или грозовых перенапряжений. 

Устойчивость к импульсным токам – 3000 А при форме импульса 8/20 мкс.

-25 10000 EN 61008 KV

УЗО тип А: DFS 2 A / DFS 4 A
Тип А – чувствительные к токам утечки синусоидальной (как тип АС) и пульсирующим  постоян-
ным (выпрямленным) токам утечки.

-25 10000 EN 61008

Ном. ток 
утечки 
I∆n (А)

Номинальный ток In (A)

16 25 40 63 80 100 125

DFS 2 A – УЗО однофазные (230 В), 2 полюса, 2 модуля функционально не зависящие от напряжения питания.

0.01
Тип
Арт.

DFS2 016-2/0,01-A
09 112 601

DFS2 025-2/0,01-A
09 122 601

DFS2 040-2/0,01-A
09 132 601

– – – –

0,03
Тип
Арт.

DFS2 016-2/0,03-A
09 114 601

DFS2 025-2/0,03-A
09 124 601

DFS2 040-2/0,03-A
09 134 601

DFS2 063-2/0,03-A
09 144 601

DFS2 080-2/0,03-A
09 154 610

DFS2 100-2/0,03-A
09 164 601

DFS2 125-2/0,03-A
09 174 601

0,10
Тип
Арт.

DFS2 016-2/0,10-A
09 115 601

DFS2 025-2/0,10-A
09 125 601

DFS2 040-2/0,10-A
09 135 601

DFS2 063-2/0,10-A
09 145 601

DFS2 080-2/0,10-A 
09155 610

DFS2 100-2/0,10-A
09 165 601

DFS2 125-2/0,10-A
09 175 601

0,30
Тип
Арт.

DFS2 016-2/0,30-A
09 116 601

DFS2 025-2/0,30-A
09 126 601

DFS2 040-2/0,30-A
09 136 601

DFS2 063-2/0,30-A
09 146 601

DFS2 080-2/0,30-A
09 156 610

DFS2 100-2/0,30-A
09 166 601

DFS2 125-2/0,30-A
09 176 601

0,50
Тип
Арт.

DFS2 016-2/0,50-A
09 117 601

DFS2 025-2/0,50-A
09 127 601

DFS2 040-2/0,50-A
09 137 601

DFS2 063-2/0,50-A
09 147 601

DFS2 080-2/0,50-A 
09157 610

DFS2 100-2/0,50-A
09 167 601

DFS2 125-2/0,50-A
09 177 601

DFS 4 A – УЗО трехфазные (230/400 В), 4 полюса, 4 модуля функционально не зависящие от напряжения питания.

0,01
Тип
Арт.

DFS4 016-4/0,01-A
09 112 901

DFS4 025-4/0,01-A
09 122 901

– – – – –

0,03
Тип
Арт.

DFS4 016-4/0,03-A
09 114 901

DFS4 025-4/0,03-A
09 124 901

DFS4 040-4/0,03-A
09 134 901

DFS4 063-4/0,03-A
09 144 901

DFS4 080-4/0,03-A09 
09 154 901

DFS4 100-4/0,03-A
09 164 901

DFS4 125-4/0,03-A
09 174 901

0,10
Тип
Арт.

–
DFS4 025-4/0,10-A

09 125 901
DFS4 040-4/0,10-A

09 135 901
DFS4 063-4/0,10-A

09 145 901
DFS4 080-4/0,10-A

09 155 901
DFS4 100-4/0,10-A

09 165 901
DFS4 125-4/0,10-A

09 175 901

0,30
Тип
Арт.

DFS4 016-4/0,30-A
09 116 901

DFS4 025-4/0,30-A
09 126 901

DFS4 040-4/0,30-A
09 136 901

DFS4 063-4/0,30-A
09 146 901

DFS4 080-4/0,30-A
09 156 901

DFS4 100-4/0,30-A
09 166 901

DFS4 125-4/0,30-A
09 176 901

0,50
Тип
Арт.

DFS4 016-4/0,50-A
09 117 901

DFS4 025-4/0,50-A
09 127 901

DFS4 040-4/0,50-A
09 137 901

DFS4 063-4/0,50-A
09 147 901

DFS4 080-4/0,50-A
09 157 901

DFS4 100-4/0,50-A
09 167 901

DFS4 125-4/0,50-A
09 177 901

Ном. ток 
утечки 
I∆n (А)

Номинальный ток In (A)

16 25 40 63 80 100 125

DFS 2 A KV – УЗО однофазные (230 В), 2 полюса, 2 модуля функционально не зависящие от напряжения питания.

0,03
Тип
Арт.

DFS2 016-2/0,03-A  KV
09 114 609

DFS2 025-2/0,03-A KV
09 124 609

DFS2 040-2/0,03-A KV
09 134 609

DFS2 063-2/0,03-A KV
09 144 609

DFS2 080-2/0,03-A KV
09 154 609

DFS2 100-2/0,03-A KV
09 164 609

DFS2 125-2/0,03-A KV
09 174 609

0,10
Тип
Арт.

DFS2 016-2/0,10-A KV
09 115 609

DFS2 025-2/0,10-A KV
09 125 609

DFS2 040-2/0,10-A KV
09 135 609

DFS2 063-2/0,10-A KV
09 145 609

DFS2 080-2/0,10-A KV
09 155 609

DFS2 100-2/0,10-A KV
09 165 609

DFS2 125-2/0,10-A KV
09 175 609

0,30
Тип
Арт.

DFS2 016-2/0,30-A KV
09 116 609

DFS2 025-2/0,30-A KV
09 126 609

DFS2 040-2/0,30-A KV
09 136 609

DFS2 063-2/0,30-A KV
09 146 609

DFS2 080-2/0,30-A KV
09 156 609

DFS2 100-2/0,30-A KV
09 166 609

DFS2 125-2/0,30-A KV
09 176 609

0,50
Тип
Арт.

DFS2 016-2/0,50-A KV
09 117 609

DFS2 025-2/0,50-A KV
09 127 609

DFS2 040-2/0,50-A KV
09 137 609

DFS2 063-2/0,50-A KV
09 147 609

DFS2 080-2/0,50-A KV
09 157 609

DFS2 100-2/0,50-A KV
09 167 609

DFS2 125-2/0,50-A KV
09 177 609

DFS 4 A KV – УЗО трехфазные (230/400 В), 4 полюса, 4 модуля функционально не зависящие от напряжения питания.

0,01
Тип
Арт.

DFS4 016-4/0,01-A KV
09 112 909

DFS4 025-4/0,01-A KV
09 122 909

– – – – –

0,03
Тип
Арт.

DFS4 016-4/0,03-A KV
09 114 909

DFS4 025-4/0,03-A KV
09 124 909

DFS4 040-4/0,03-A KV
09 134 909

DFS4 063-4/0,03-A KV
09 144 909

DFS4 080-4/0,03-A KV
09 154 909

DFS4 100-4/0,03-A KV
09 164 909

DFS4 125-4/0,03-A KV
09 174 909

0,10
Тип
Арт.

DFS4 016-4/0,10-A KV
09 115 909

DFS4 025-4/0,10-A KV
09 125 909

DFS4 040-4/0,10-A KV
09 135 909

DFS4 063-4/0,10-A KV
09 145 909

DFS4 080-4/0,10-A KV
09 155 909

DFS4 100-4/0,10-A KV
09 165 909

DFS4 125-4/0,10-A KV
09 175 909

0,30
Тип
Арт.

DFS4 016-4/0,30-A KV
09 116 909

DFS4 025-4/0,30-A KV
09 126 909

DFS4 040-4/0,30-A KV
09 136 909

DFS4 063-4/0,30-A KV
09 146 909

DFS4 080-4/0,30-A KV
09 156 909

DFS4 100-4/0,30-A KV
09 166 909

DFS4 125-4/0,30-A KV
09 176 909

0,50
Тип
Арт.

DFS4 016-4/0,50-A KV
09 117 909

DFS4 025-4/0,50-A KV
09 127 909

DFS4 040-4/0,50-A KV
09 137 909

DFS4 063-4/0,50-A KV
09 147 909

DFS4 080-4/0,50-A KV
09 157 909

DFS4 100-4/0,50-A KV
09 167 909

DFS4 125-4/0,50-A KV
09 177 909

RCCB тип А
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УЗО тип А: DFS 2 A FT / DFS 4 A FT
Исполнение FT: В УЗО в исполнении FT контакты тестовой кнопки выведены на 2 дополнитель-
ные клеммы. При параллельном подключении к тестовой кнопке других устройств,например, 
приборов аварийной сигнализации, появляется возможность дистанционного отключения 
электроустановок или их частей путем активации тестового устройства. 2 другие клеммы при-
надлежат блок-контакту, который замыкается при срабатывании УЗО.

-25 10000 EN 61008 FT

УЗО тип А: DFS 2 A S / DFS 4 A S 

Исполнение S: УЗО в исполнении S нуждаются для срабатывания в более длительном протека-
нии тока утечки. Задержка срабатывания Т при протекании I∆n находится в диапазоне: 130 мс < 
Т ≤ 500 мс. В результате, при последовательном соединении двух УЗО в установках с каскадным 
распределением, выполняется селективное отключение. 

Т.е., для УЗО, например, 0,3 A S и 0,03 А сработает последнее, расположенное ближе к месту по-
вреждения. УЗО с задержкой срабатывания и более высоким I∆n обеспечивают только защиту 
от косвенного прикосновения и пожара и не обеспечивают защиту от прямого прикосно-
вения.

-25 10000 EN 61008 S

Ном. ток 
утечки
 I∆n (А)

Номинальный ток In (A)

16 25 40 63 80 100 125

DFS 2 A S – УЗО однофазные (230 В), 2 полюса, 2 модуля функционально не зависящие от напряжения питания.

0,10
Тип
Арт.

– –
DFS2 040-2/0,10-A S

09 135 605
DFS2 063-2/0,10-A S

09 145 605
DFS2 080-2/0,10-A S

09 155 605
DFS2 100-2/0,10-A S

09 165 605
DFS2 125-2/0,10-A S

09 175 605

0,30
Тип
Арт.

– –
DFS2 040-2/0,30-A S

09 136 605
DFS2 063-2/0,30-A S

09 146 605
DFS2 080-2/0,30-A S

09 156 606
DFS2 100-2/0,30-A S

09 166 605
DFS2 125-2/0,30-A S

09 176 605

0,50
Тип
Арт.

– –
DFS2 040-2/0,50-A S

09 137 605
DFS2 063-2/0,50-A S

09 147 605
DFS2 080-2/0,50-A S

09 157 605
DFS2 100-2/0,50-A S

09 167 605
DFS2 125-2/0,50-A S

09 177 605

DFS 4 A S – УЗО трехфазные (230 /400 В), 4 полюса, 4 модуля функционально не зависящие от напряжения питания.

0,10
Тип
Арт.

DFS4 016-4/0,10-A S
09 115 905

DFS4 025-4/0,10-A S
09 125 905

DFS4 040-4/0,10-A S
09 135 905

DFS4 063-4/0,10-A S
09 145 905

DFS4 080-4/0,10-A S
09 155 905

DFS4 100-4/0,10-A S
09 165 905

DFS4 125-4/0,10-A S
09 175 905

0,30
Тип
Арт.

DFS4 016-4/0,30-A S
09 116 905

DFS4 025-4/0,30-A S
09 126 905

DFS4 040-4/0,30-A S
09 136 905

DFS4 063-4/0,30-A S
09 146 905

DFS4 080-4/0,30-A S
09 156 905

DFS4 100-4/0,30-A S
09 166 905

DFS4 125-4/0,30-A S
09 176 905

0,50
Тип
Арт.

DFS4 016-4/0,50-A S
09 117 905

DFS4 025-4/0,50-A S
09 127 905

DFS4 040-4/0,50-A S
09 137 905

DFS4 063-4/0,50-A S
09 147 905

DFS4 080-4/0,50-A S
09 157 905

DFS4 100-4/0,50-A S
09 167 905

DFS4 125-4/0,50-A S
09 177 905

1,00
Тип
Арт.

DFS4 016-4/1,00-A S
09 118 905

DFS4 025-4/1,00-A S
09 128 905

DFS4 040-4/1,00-A S
09 138 905

DFS4 063-4/1,00-A S
09 148 905

DFS4 080-4/1,00-A S
09 158 905

DFS4 100-4/1,00-A S
09 168 905

DFS4 125-4/1,00-A S
09 178 905

Ном. ток 
утечки
 I∆n (А)

Номинальный ток In (A)

16 25 40 63 80 100 125

DFS 2 A FT – УЗО однофазные, 2 полюса, 2 модуля функционально не зависящие от напряжения питания.

0,01
Тип
Арт.

DFS2 016-2/0,01-A FT
09 112 621

DFS2 025-2/0,01-A FT
09 122 621

DFS2 040-2/0,01-A FT
09 132 621

– – – –

0,03
Тип
Арт.

DFS2 016-2/0,03-A FT
09 114 621

DFS2 025-2/0,03-A FT
09 124 621

DFS2 040-2/0,03-A FT
09 134 621

DFS2 063-2/0,03-A FT
09 144 621

DFS2 080-2/0,03-A FT
09 154 621

DFS2 100-2/0,03-A FT
09 164 621

DFS2 125-2/0,03-A FT
09 174 621

0,10
Тип
Арт.

DFS2 016-2/0,10-A FT
09 115 621

DFS2 025-2/0,10-A FT
09 125 621

DFS2 040-2/0,10-A FT
09 135 621

DFS2 063-2/0,10-A FT
09 145 621

DFS2 080-2/0,10-A FT
09 155 621

DFS2 100-2/0,10-A FT
09 165 621

DFS2 125-2/0,10-A FT
09 175 621

0,30
Тип
Арт

DFS2 016-2/0,30-A FT
09 116 621

DFS2 025-2/0,30-A FT
09 126 621

DFS2 040-2/0,30-A FT
09 136 621

DFS2 063-2/0,30-A FT
09 146 621

DFS2 080-2/0,30-A FT
09 156 621

DFS2 100-2/0,30-A FT
09 166 621

DFS2 125-2/0,30-A FT
09 176 621

0,50
Тип
Арт

DFS2 016-2/0,50-A FT
09 117 621

DFS2 025-2/0,50-A FT
09 127 621

DFS2 040-2/0,50-A FT
09 137 621

DFS2 063-2/0,50-A FT
09 147 621

DFS2 080-2/0,50-A FT
09 157 621

DFS2 100-2/0,50-A FT
09 167 621

DFS2 125-2/0,50-A FT
09 177 621

DFS 4 A FT – УЗО трехфазные, 4 полюса, 4 модуля функционально не зависящие от напряжения питания.

0,01
Тип
Арт.

DFS4 016-4/0,01-A FT
09 112 921

DFS4 025-4/0,01-A FT
09 122 921

– – – – –

0,03
Тип
Арт

DFS4 016-4/0,03-A FT
09 114 921

DFS4 025-4/0,03-A FT
09 124 921

DFS4 040-4/0,03-A FT
09 134 921

DFS4 063-4/0,03-A FT
09 144 921

DFS4 080-4/0,03-A FT
09 154 921

DFS4 100-4/0,03-A FT
09 164 921

DFS4 125-4/0,03-A FT
09 174 921

0,10
Тип
Арт.

–
DFS4 025-4/0,10-A FT

09 125 921
DFS4 040-4/0,10-A FT

09 135 921
DFS4 063-4/0,10-A FT

09 145 921
DFS4 080-4/0,10-A FT

09 155 921
DFS4 100-4/0,10-A FT

09 165 921
DFS4 125-4/0,10-A FT

09 175 921

0,30
Тип
Арт.

–
DFS4 025-4/0,30-A FT

09 126 921
DFS4 040-4/0,30-A FT

09 136 921
DFS4 063-4/0,30-A FT

09 146 921
DFS4 080-4/0,30-A FT

09 156 921
DFS4 100-4/0,30-A FT

09 166 921
DFS4 125-4/0,30-A FT

09 176 921

0,50
Тип
Арт.

–
DFS4 025-4/0,50-A FT

09 127 921
DFS4 040-4/0,50-A FT

09 137 921
DFS4 063-4/0,50-A FT

09 147 921
DFS4 080-4/0,50-A FT

09 157 921
DFS4 100-4/0,50-A FT

09 167 921
DFS4 125-4/0,50-A FT

09 177 921

Мера защиты «Автоматическое отключение питания» .......................	 стр.12
пояснения к требованиям DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410):2007-06 (перевод документа)
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DFS 4 A V 500
УЗО трехфазные, 4 полюса, 4 модуля для работы в сетях напряжением 290/500 В, функциональ-
но не зависящие от напряжения питания.

-25 10000 EN 61008 V500

Ном. ток 
утечки 
I∆n  (А)

Номинальный ток In (A)

16 25 40 63 80 100 125

0,01
Тип
Арт.

DFS4 016-4/0,01-A V500
09 112 945

DFS4 025-4/0,01-A V500
09 122 945

– – – –

0,03
Тип
Арт.

DFS4 016-4/0,03-A V500
09 114 945

DFS4 025-4/0,03-A V500
09 124 945

DFS4 040-4/0,03-A V500
09 134 945

DFS4 063-4/0,03-A V500
09 144 945

DFS4 080-4/0,03-A V500
09 154 945

DFS4 100-4/0,03-A V500
09 164 945

DFS4 125-4/0,03-A V500
09 174 945

0,10
Тип
Арт.

–
DFS4 025-4/0,10-A V500

09 125 945
DFS4 040-4/0,10-A V500

09 135 945
DFS4 063-4/0,10-A V500

09 145 945
DFS4 080-4/0,10-A V500

09 155 945
DFS4 100-4/0,10-A V500

09 165 945
DFS4 125-4/0,10-A V500

09 175 945

0,30
Тип
Арт.

–
DFS4 025-4/0,30-A V500

09 126 945
DFS4 040-4/0,30-A V500

09 136 945
DFS4 063-4/0,30-A V500

09 146 945
DFS4 080-4/0,30-A V500

09 156 945
DFS4 100-4/0,30-A V500

09 166 945
DFS4 125-4/0,30-A V500

09 176 945

0,50
Тип
Арт.

–
DFS4 025-4/0,50-A V500

09 127 945
DFS4 040-4/0,50-A V500

09 137 945
DFS4 063-4/0,50-A V500

09 147 945
DFS4 080-4/0,50-A V500

09 157 945
DFS4 100-4/0,50-A V500

09 167 945
DFS4 125-4/0,50-A V500

09 177 945

DFS 4 A F
УЗО трехфазные (230/400 В), 4 полюса, 4 модуля для работы в сетях cчастотой ≠50 Гц.

–– Номинальный ток: 16 А – 125 А
–– Номинальный ток утечки: 0,03 А – 0,5 А
–– Функционально не зависящие от напряжения питания
–– Тип: А или АС

Другие частоты и исполнения - по запросу.

DFS 4 A W / DFS 4 AC W
Применяются в цепях подогрева ж.д.стрелок на железных дорогах Германии.

–– Номинальное напряжение: 290/500 В
–– Частота: 16 2/3 – 60 Гц

Аксессуары для RCCB серий DFS 2 и DFS 4

Пример заказа:

DFS4 025 4 0,03 А F400 – особое исполнение: частота 400 Гц

Тип токов утечки

Номинальный ток утечки

Количество полюсов

Номинальный ток

Серия

/

Блок-контакты
(1 н.о.+1 н.з.) для индикации состояния УЗО. 1/2 модуля

DHi 09 200 040

Клеммные крышки
Пломбируемые

KA-DFS 2
KA-DFS 4

09 200 011
09 200 012

Блокировочный элемент
Предназначен для исключения несанкционированных включений 
или отключений DFS 2 / DFS 4

WES 09 913 993

Корпус N7
Предназначен для установки CBR серий DFL 8. Настенный монтаж, IP 54.

N7 09 200 028

Специальные исполнения, типа А

RCCB тип А
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Универсальные устройства типа В реагируют не только на синусоидальные 
переменные  и пульсирующие постоянные (выпрямленные) токи утечки неза-
висимо от напряжения питания,  но и на постоянные (сглаженные) токи утечки. 
Для определения последних необходимо вспомогательное напряжение: более 
30 В между двумя любыми токовыми цепями.

Кроме того, УЗО типа В реагируют на токи утечки частотой до 1 МГц  в соот-
ветствии с частотными характеристиками.

При этом различают два исполнения: NK и SK.

Для УЗО исполнения NK и SK частотные характеристики отличаются. Различие 
заключается в явно выраженном понижении чувствительности в диапазоне ча-
стот более 1 кГц (для SK) чтобы исключить ложные срабатывания от емкостных 
токов на землю.

Необходимо помнить, что в этом случае, даже при токах утечки I∆n ≤0,3 А защита от пожара обеспечивается только в диапазоне частот до 1 кГц, 
в то время как у УЗО исполнения NK – во всем диапазоне до 1 МГц.

Защиту от косвенного прикосновения обеспечивают оба исполнения во всем диапазоне частот.

DFS 4 B SK S
УЗО трехфазные (230/400 В), 4 полюса, 4 модуля. Селективные универсальные УЗО типа В ре-
агируют независимо от напряжения питания на синусоидальные переменные и пульсирующие 
постоянны токи утечки. Кроме того, все УЗО серии DFS 4 B SK S реагируют на токи утечки в диа-
пазоне частот от 0 Гц (постоянные) до 100 кГц.

В этом случае электронная схема требует вспомогательное напряжение 30 В АС между двумя 
любыми токовыми цепями.  Частотная характеристика тока срабатывания проходит таким об-
разом, что токи утечки высоких частот, например, в области тактовых частот частотных преобра-
зователей определяются с явно выраженным понижением чувствительности,  чтобы исключить 
ложные срабатывания от емкостных токов на землю. 

Даже в этих случаях гарантируется защита от косвенного прикосновения во всем диапазоне до 
100 кГц. УЗО в исполнении S нуждаются для срабатывания в более длительном протекании тока 
утечки. Задержка срабатывания Т при протекании тока I∆n находится в диапазоне: 130 мс<Т≤500 
мс. В результате, при последовательном соединении двух УЗО в установках с каскадным рас-
пределением, выполняется селективноеотключение, т.е. для УЗО, например, с I∆n=0,5 A S и 
I∆n=0,3 А сработает последнее, расположенное ближе к месту повреждения.

УЗО с задержкой срабатывания и более высоким I∆n обеспечивают только защиту от косвенного 
прикосновения и пожара и не обеспечивают защиту от прямого прикосновения.

Номинальный 
ток утечки I∆n (А)

Номинальный ток In (А)

40 63 80 100 125

0,30
Тип
Арт.

DFS4 040-4/0,30-B SK S
09 136 999

DFS4 063-4/0,30-B SK S
09 146 999

DFS4 080-4/0,30-B SK S
09 156 999

DFS4 100-4/0,30-B SK S
09 166 999

DFS4 125-4/0,30-B SK S
09 176 999

0,50
Тип
Арт.

DFS4 040-4/0,50-В SK S
09 137 999

DFS4 063-4/0,50-В SK S
09 147 999

DFS4 080-4/0,50-В SK S
09 157 999

DFS4 100-4/0,50-В SK S
09 167 999

DFS4 125-4/0,50-В SK S
09 177 999

Тип В
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УЗО DFS HD («heavy duty») – для особо тяжелых условий
Особые условия эксплуатации требуют особых выключателей. 

Создатели электроустановок обеспечивают надежную работу оборудования даже в неблаго-
приятных условиях, предусматривая для этого дополнительную защиту, например, герметичные 
корпуса, внутри которых поддерживаются нормальные условия.

Но эти попытки создания микроклимата имеют ограниченные возможности. Дополнительный 
корпус дает хорошую защиту от механических воздействий, от пыли, но не от агрессивных газов, 
которые, соединяясь с атмосферной влагой, вызывают коррозию металла. Ведь корпус, даже 
герметичный, рано или поздно будет открываться и воздухообмен неизбежно произойдет.

Подогрев корпусов уменьшит образование конденсата агрессивных кислот на холодных, прежде 
всего металлических частях, но не исключит его полностью. А эти металлические части играют 
важнейшую роль в долговечности и надежности всего прибора.

Для такой установки в агрессивной среде, фирма Doepke разработала приборы нового испол-
нения – HD («heavy duty»), обладающие повышенным иммунитетом к ее разрушительному воз-
действию. В частности, все металлические части, выполняющие механические функции, изготовлены из нержавеющей стали.

Приборы серии HD – это УЗО типа А, а также универсальные УЗО типа В, которые найдут свое применение не только в промышленности и сель-
ском хозяйстве, но и в ближайшем окружении – в бассейнах, типографиях, при работе с растворителями (мастерские для окраски автомобилей, 
столярные цеха и т.д.).

Для заказа устройства исполнения HD, к артикулу подходящего по параметрам изделия необходимо добавить тип HD.

Например: УЗО типа А, 2 полюса, 25 А, на ток утечки 0,03 А, артикул 09124601, исполнение HD артикул - 09124601HD.

Ном. 
ток утечки 

I∆n (А)

Номинальный ток In (A)

16 25 40 63 80 100 125

DFS 4 B NK – УЗО трехфазные (230/400 В), 4 полюса, 4 модуля.

0.03
Тип
Арт.

DFS4 016-4/0,03-B NK
09 114 995

DFS4 025-4/0,03-B NK
09 124 995

DFS4 040-4/0,03-B NK
09 134 995

DFS4 063-4/0,03-B NK
09 144 995

DFS4 080-4/0,03-B NK
09 154 995

DFS4 100-4/0,03-B NK
09 164 995

DFS4 125-4/0,03-B NK
09 174 995

0,10
Тип
Арт.

DFS4 016-4/0,10-B NK
09 115 995

DFS4 025-4/0,10-B NK
09 125 995

DFS4 040-4/0,10-B NK
09 135 995

DFS4 063-4/0,10-B NK
09 145 995

DFS4 080-4/0,10-B NK
09 155 995

DFS4 100-4/0,10-B NK
09 165 995

DFS4 125-4/0,10-B NK
09 175 995

0,30
Тип
Арт.

DFS4 016-4/0,30-B NK
09 116 995

DFS4 025-4/0,30-B NK
09 126 995

DFS4 040-4/0,30-B NK
09 136 995

DFS4 063-4/0,30-B NK
09 146 995

DFS4 080-4/0,30-B NK
09 156 995

DFS4 100-4/0,30-B NK
09 166 995

DFS4 125-4/0,30-B NK
09 176 995

0,50
Тип
Арт.

DFS4 016-4/0,50-B NK
09 117 995

DFS4 025-4/0,50-B NK
09 127 995

DFS4 040-4/0,50-B NK
09 137 995

DFS4 063-4/0,50-B NK
09 147 995

DFS4 080-4/0,50-B NK
09 157 995

DFS4 100-4/0,50-B NK
09 167 995

DFS4 125-4/0,50-B NK
09 177 995

DFS 4 B SK – УЗО трехфазные (230/400 В), 4 полюса, 4 модуля.

0,03
Тип
Арт.

DFS4 016-4/0,03-B SK
09 114 998

DFS4 025-4/0,03-B SK
09 124 998

DFS4 040-4/0,03-B SK
09 134 998

DFS4 063-4/0,03-B SK
09 144 998

DFS4 080-4/0,03-B SK
09 154 998

DFS4 100-4/0,03-B SK
09 164 998

DFS4 125-4/0,03-B SK
09 174 998

0,10
Тип
Арт.

DFS4 016-4/0,10-B SK
09 115 998

DFS4 025-4/0,10-B SK
09 125 998

DFS4 040-4/0,10-B SK
09 135 998

DFS4 063-4/0,10-B SK
09 145 998

DFS4 080-4/0,10-B SK
09 155 998

DFS4 100-4/0,10-B SK
09 165 998

DFS4 125-4/0,10-B SK
09 175 998

0,30
Тип
Арт.

DFS4 016-4/0,30-B SK
09 116 998

DFS4 025-4/0,30-B SK
09 126 998

DFS4 040-4/0,30-B SK
09 136 998

DFS4 063-4/0,30-B SK
09 146 998

DFS4 080-4/0,30-B SK
09 156 998

DFS4 100-4/0,30-B SK
09 166 998

DFS4 125-4/0,30-B SK
09 176 998

0,50
Тип
Арт.

DFS4 016-4/0,50-B SK
09 117 998

DFS4 025-4/0,50-B SK
09 127 998

DFS4 040-4/0,50-B SK
09 137 998

DFS4 063-4/0,50-B SK
09 147 998

DFS4 080-4/0,50-B SK
09 157 998

DFS4 100-4/0,50-B SK
09 167 998

DFS4 125-4/0,50-B SK
09 177 998

DFS 4 B NK – УЗО однофазные (230 В), 2 полюса, 4 модуля. Для применения в фотогальванических установках

0,03
Тип
Арт.

DFS4 016-2/0,03-B NK
09 114 695

DFS4 025-2/0,03-B NK
09 124 695

DFS4 040-2/0,03-B NK
09 134 695

DFS4 063-2/0,03-B NK
09 144 695

DFS4 080-2/0,03-B NK
09 154 695

DFS4 100-2/0,03-B NK
09 164 695

DFS4 125-2/0,03-B NK
09 174 695

0,10
Тип
Арт.

DFS4 016-2/0,10-B NK
09 115 695

DFS4 025-2/0,10-B NK
09 125 695

DFS4 040-2/0,10-B NK
09 135 695

DFS4 063-2/0,10-B NK
09 145 695

DFS4 080-2/0,10-B NK
09 155 695

DFS4 100-2/0,10-B NK
09 165 695

DFS4 125-2/0,10-B NK
09 175 695

0,30
Тип
Арт.

DFS4 016-2/0,30-B NK
09 116 695

DFS4 025-2/0,30-B NK
09 126 695

DFS4 040-2/0,30-B NK
09 136 695

DFS4 063-2/0,30-B NK
09 146 695

DFS4 080-2/0,30-B NK
09 156 695

DFS4 100-2/0,30-B NK
09 166 695

DFS4 125-2/0,30-B NK
09 176 695

0,50
Тип
Арт.

DFS4 016-2/0,50-B NK
09 117 695

DFS4 025-2/0,50-B NK
09 127 695

DFS4 040-2/0,50-B NK
09 137 695

DFS4 063-2/0,50-B NK
09 147 695

DFS4 080-2/0,50-B NK
09 157 695

DFS4 100-2/0,50-B NK
09 167 695

DFS4 125-2/0,50-B NK
09 177 695

DFS 4 B SK – УЗО однофазные (230 В), 2 полюса, 4 модуля. Для применения в фотогальванических установках

0,03
Тип
Арт.

DFS4 016-2/0,03-B SK
09 114 698

DFS4 025-2/0,03-B SK
09 124 698

DFS4 040-2/0,03-B SK
09 134 698

DFS4 063-2/0,03-B SK
09 144 698

DFS4 080-2/0,03-B SK
09 154 698

DFS4 100-2/0,03-B SK
09 164 698

DFS4 125-2/0,03-B SK
09 174 698

0,10
Тип
Арт.

DFS4 016-2/0,10-B SK
09 115 698

DFS4 025-2/0,10-B SK
09 125 695

DFS4 040-2/0,10-B SK
09 135 698

DFS4 063-2/0,10-B SK
09 145 698

DFS4 080-2/0,10-B SK
09 155 698

DFS4 100-2/0,10-B SK
09 165 698

DFS4 125-2/0,10-B SK
09 175 698

0,30
Тип
Арт.

DFS4 016-2/0,30-B SK
09 116 698

DFS4 025-2/0,30-B SK
09 126 698

DFS4 040-2/0,30-B SK
09 136 698

DFS4 063-2/0,30-B SK
09 146 698

DFS4 080-2/0,30-B SK
09 156 698

DFS4 100-2/0,30-B SK
09 166 698

DFS4 125-2/0,30-B SK
09 176 698

0,50
Тип
Арт.

DFS4 016-2/0,50-B SK
09 117 698

DFS4 025-2/0,50-B SK
09 127 698

DFS4 040-2/0,50-B SK
09 137 698

DFS4 063-2/0,50-B SK
09 147 698

DFS4 080-2/0,50-B SK
09 157 698

DFS4 100-2/0,50-B SK
09 167 695

DFS4 125-2/0,50-B SK
09 177 698

DFS 4 B NK / DFS 4 B SK
Для УЗО исполнения NK и SK частотные характеристики отличаются. Различие заключается в 
явно выраженном понижении чувствительности в диапазоне частот более 1 кГц (для SK) чтобы 
исключить ложные срабатывания от емкостных токов на землю.

Необходимо помнить, что в этом случае, даже при токах утечки I∆n ≤0,3 А защита от пожара обе-
спечивается только в диапазоне частот до 1 кГц, в то время как у УЗО исполнения NK – во всем 
диапазоне до 1 МГц.

Защиту от косвенного прикосновения обеспечивают оба исполнения во всем диапазоне частот.

-25 10000 EN 61008

RCCB тип В
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Ном.
ток  утечки 

I∆n (А)

Дифференциальный трансформатор тока с диаметром отверстия:

35 мм 70 мм 105 мм 140 мм 210 мм

0,30
Тип
Арт.

MFIW 35/0,30
09 340 201

MFIW 70/0,30
09 340 203

MFIW 105/0,30
09 340 205

MFIW 140/0,30
09 340 207

MFIW 210/0,30
09 340 209

0,50
Тип
Арт.

MFIW 35/0,50
09 340 202

MFIW 70/0,50
09 340 204

MFIW 105/0,50
09 340 206

MFIW 140/0,50
09 340 208

MFIW 210/0,50
09 340 210

1,00
Тип
Арт.

MFIW 35/1,00
09 340 211

MFIW 70/1,00
09 340 212

MFIW 105/1,00
09 340 213

MFIW 140/1,00
09 340 214

MFIW 210/1,00
09 340 230

Электронное реле DPR в комбинации с дифференциаль-
ным трансформатором тока DWP

�� Чувствительность к токам утечки типа А.
�� Номинальный ток утечки (I∆n) устанавливается на реле: 0,03 – 0,10 – 0,30 – 0,50 – 1,00 А.
�� Задержка срабатывания устанавливается в диапазоне 0-1 с (для 0,03 А - без задержки)
�� Функционально зависящие от напряжения питания.

-25

Дифференциальный трансформатор тока с диаметром отверстия:

35 мм 70 мм 105 мм 140 мм

DWP 35 Type A
09 340 111

DWP 70 Type A
09 340 112

DWP 105 Type A
09 340 113

DWP 140 Type A
09 340 114

Тип
Артикул

Диаметр отверстия трансформатора тока

Ном. напр
яж. (В)

Чувствит. к токам
утечки

Порог срабатывания
I∆n (А) Выход Встроенного Внешнего

DMD 1
09 340 228

230 А 0,03 полупроводниковый  25 мм

DMD 2
09 352 010

230 А 0,03-0,10-0,30-1,00   6А; 250 В 25 мм

DMD 2 E
09 352 012

230 А 0,03-0,10-0,30-1,00   6А; 250 В
D W P 3 5

35
D W P 70

 70
D W P 105

105
D W P 140

140

DMD 3-1 B FU
09 352 030

85-264 В 0,03-0,10-0,30   2А; 230 В 25 мм

DMD 3-2 B FU
09 352 031

85-264 В 0,03-0,10-0,30   2А; 230 В 25 мм

Предназначены для контроля электроустановок, которые, в случае нарушения изоляции между 
токоведущими частями и землей, не должны сразу же отключаться, т.к. это может привести к 
большому материальному ущербу.

RCM постоянно контролирует уровень тока утечки и при превышении установленного порога 
сигнализирует об этом. Сигнализация осуществляется на лицевой панели приборов или выво-
дится дистанционно, например, на панель DMD-P (световая и звуковая)

-25

Для осуществления защитных мероприятий путем автоматического отключения питания в электроустановках с номинальным током более 125 А, 
применяются УЗО с выносным дифференциальным трансформатором тока. Питающий кабель пропускается через окно трансформатора тока, 
сигнал с которого поступает на дифференциальное реле, управляющее контактором соответствующей мощности.

Устройства контроля тока утечки

Дифференциальное реле MFR 09 340 198

Электромеханическое реле MFR в комбинации с дифференциальным 
трансформатором тока MFIW

�� Чувствительность к токам утечки типа А.
�� Номинальный ток утечки (I∆n) определяется типом трансформатора тока.
�� Задержка срабатывания 40 мс (при I∆n).
�� Функционально не зависящие от напряжения питания.

-25

Дифференциальное реле DRP 09 340 110

Дифференциальное реле для горной промышленности DRP- 30 Т 09 340 120

MRCD/ RCM

УЗО модульной конструкции

Мера защиты «Автоматическое отключение питания» .......................	 стр.12
пояснения к требованиям DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410):2007-06 (перевод документа)


