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Дифференциальные реле EFI

Дугогасительная камера 
в каждом полюсе, силовые 

контакты имеют серебряные 
напайки

Индикация состояния    
силовых контактов, индикация 

"ON/OFF"     

Знак качества. Все устройства 
проходят заводской тест

Возможность одновременного 
подключения шины питания и 

проводника как сверху, так и снизу  

Кнопка "ТЕСТ" для контроля 
работоспособности механизма 

расцепителя

Особенности дифференциальных реле EFI

Надежное крепление на 
шину TH 35 (металлический 

фиксатор)

Нанесенная маркировка 
изделия информирует 
о всех основных 
характеристиках устройства
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Дифференциальные реле EFI

 
 

 

 

 возможность подключения шины питания,

 подключение питания как сверху так и снизу,

 широкий диапазон номинальных токов,

легкий монтаж блока контактов,

 наличие дугогасительной камеры на каждой   

        контактной группе,

 дифференциальные реле EFI изготавливаются 

в версиях: двухполюсных EFI-2 и четырехполюсных 

EFI-4 без временной задержки типа АС и А, 

быстродействующие  K, а также селективные - S  для типа A

EFI 2 (2M)
EFI-2 EFI6-2

Тип AC Тип A Тип AC

Inst. Inst. K S Inst.

Для переменного тока утечки

Для переменного и  пульсирующего постоянного тока утечки

Отключающая способность 6 kA с дополнительным 
предохранителем

Отключающая способность 10 kA с дополнительным 
предохранителем

Минимальная рабочая температура -25°C

DE 0664, ч. 1 (до 80 A)

K Кратковременная задержка времени (10 - 40 ms)

Селективная задержка времени (40 -150 ms)

EFI 4 (4M)
EFI-4 EFI6-4

Тип AC Тип A Тип B Тип B+ Тип AC

Inst. Inst. K S Inst. K S Inst. K S Inst.

Для переменного тока утечки

Для переменного и  пульсирующего постоянного тока 
утечки

Для переменного и  пульсирующего постоянного тока 
утечки и сглаженному постоянному току утечки (до 1kHz)

Для переменного и  пульсирующего постоянного тока 
утечки и сглаженному постоянному току утечки (до 20kHz)

Отключающая способность 6 kA с дополнительным 
предохранителем

Отключающая способность 10 kA с дополнительным 
предохранителем

Минимальная рабочая температура -25°C

DE 0664, ч. 1 (до 80 A)

K Кратковременная задержка времени (10 - 40 ms)

Селективная задержка времени (40 -150 ms)
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Технические характеристики:

N
N

2 2

2-полюсные  EFI6-2 тип AC (6kA). Характеристика - Inst

IN(A) IΔN(A) Тип Код Вес (г) Упаковка (шт.)

25 0,03 EFI6-2 25/003-AC 2062132 230 1/54
40 0,03 EFI6-2 40/003-AC 2062133 230 1/54

4-полюсные  EFI6-4 тип AC  (6kA). Характеристика - Inst

IN(A) IΔN(A) Тип Код Вес (г) Упаковка (шт.)
25 0,03 EFI6-4 25/003-AC 2062137 393 1/27
40 0,03 EFI6-4 40/003-AC 2062138 393 1/27

Номинальный ток

25, 40 A 
Тип 

AC
Номинальный ток утечки 

0,03

            Дифференциальные реле EFI (6kA)          

Технические характеристики:

N
N

2 2

2-полюсные  EFI-2 тип A,  EFI-2 тип AC  (10kA). Характеристика - Inst.

IN(A) IΔN(A) Тип Код A Тип Код AC Вес (г) Упаковка (шт.)

16 0,03 EFI-2 16/0,03-A 2062521 EFI-2 16/0,03-AC 2062121 229 1/54
25 0,03 EFI-2 25/0,03-A 2062522 EFI-2 25/0,03-AC 2062122 229 1/54 
40 0,03 EFI-2 40/0,03-A 2062523 EFI-2 40/0,03-AC 2062123 229 1/54 
63 0,03 EFI-2 63/0,03-A 2062524 EFI-2 63/0,03-AC 2062124 244 1/54
80 0,03 EFI-2 80/0,03-A 2062525 EFI-2 80/0,03-AC 2062125 244 1/54

100 0,03 EFI-2 100/0,03-A 2062530 EFI-2 100/0,03-AC 2062531 244 1/54

16 0,1 EFI-2 16/0,1-A 2063521 EFI-2 16/0,1-AC 2063121 223 1/54
25 0,1 EFI-2 25/0,1-A 2063522 EFI-2 25/0,1-AC 2063122 223 1/54
40 0,1 EFI-2 40/0,1-A 2063523 EFI-2 40/0,1-AC 2063123 223 1/54
63 0,1 EFI-2 63/0,1-A 2063524 EFI-2 63/0,1-AC 2063124 227 1/54
80 0,1 EFI-2 80/0,1-A 2063525 EFI-2 80/0,1-AC 2063125 230 1/54

100 0,1 EFI-2 100/0,1-A 2062532 EFI-2 100/0,1-AC 2062533 230 1/54

16 0,3 EFI-2 16/0,3-A 2064521 EFI-2 16/0,3-AC 2064121 223 1/54
25 0,3 EFI-2 25/0,3-A 2064522 EFI-2 25/0,3-AC 2064122 223 1/54
40 0,3 EFI-2 40/0,3-A 2064523 EFI-2 40/0,3-AC 2064123 223 1/54
63 0,3 EFI-2 63/0,3-A 2064524 EFI-2 63/0,3-AC 2064124 227 1/54
80 0,3 EFI-2 80/0,3-A 2064525 EFI-2 80/0,3-AC 2064125 230 1/54

100 0,3 EFI-2 100/0,3-A 2062534 EFI-2 100/0,3-AC 2062535 230 1/54

16 0,5 EFI-2 16/0,5-A 2065521 EFI-2 16/0,5-AC 2065121 223 1/54
25 0,5 EFI-2 25/0,5-A 2065522 EFI-2 25/0,5-AC 2065122 223 1/54
40 0,5 EFI-2 40/0,5-A 2065523 EFI-2 40/0,5-AC 2065123 223 1/54
63 0,5 EFI-2 63/0,5-A 2065524 EFI-2 63/0,5-AC 2065124 227 1/54
80 0,5 EFI-2 80/0,5-A 2065525 EFI-2 80/0,5-AC 2065125 230 1/54

EFI-4 16-80А

EFI-4 100А

Номинальный ток
16-100 A 

Тип
A, AC

Номинальный ток утечки 
0,03-0,5A

            Дифференциальные реле EFI (10kA)          
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4-полюсные  EFI-4 тип A,  EFI-4 тип AC  (10kA). Характеристика - Inst.

IN(A) IΔN(A) Тип Код A Тип Код AC Вес (г) Упаковка (шт.)

16 0,03 EFI-4 16/0,03-A 2062541 EFI-4 16/0,03-AC 2062141 393 1/27
25 0,03 EFI-4 25/0,03-A 2062542 EFI-4 25/0,03-AC 2062142 393 1/27 
40 0,03 EFI-4 40/0,03-A 2062543 EFI-4 40/0,03-AC 2062143 393 1/27 
63 0,03 EFI-4 63/0,03-A 2062544 EFI-4 63/0,03-AC 2062144 400 1/27
80 0,03 EFI-4 80/0,03-A 2062545 EFI-4 80/0,03-AC 2062145 407 1/27

100 0,03 EFI-4 100/0,03-A 2062150 EFI-4 100/0,03-AC 2062151 407 1/27

16 0,1 EFI-4 16/0,1-A 2063541 EFI-4 16/0,1-AC 2063141 393 1/27
25 0,1 EFI-4 25/0,1-A 2063542 EFI-4 25/0,1-AC 2063142 393 1/27
40 0,1 EFI-4 40/0,1-A 2063543 EFI-4 40/0,1-AC 2063143 393 1/27
63 0,1 EFI-4 63/0,1-A 2063544 EFI-4 63/0,1-AC 2063144 400 1/27
80 0,1 EFI-4 80/0,1-A 2063545 EFI-4 80/0,1-AC 2063145 407 1/27

100 0,1 EFI-4 100/0,1-A 2062152 EFI-4 100/0,1-AC 2062153 407 1/27

16 0,3 EFI-4 16/0,3-A 2064541 EFI-4 16/0,3-AC 2064141 364 1/27
25 0,3 EFI-4 25/0,3-A 2064542 EFI-4 25/0,3-AC 2064142 364 1/27
40 0,3 EFI-4 40/0,3-A 2064543 EFI-4 40/0,3-AC 2064143 364 1/27
63 0,3 EFI-4 63/0,3-A 2064544 EFI-4 63/0,3-AC 2064144 372 1/27
80 0,3 EFI-4 80/0,3-A 2064545 EFI-4 80/0,3-AC 2064145 372 1/27

100 0,3 EFI-4 100/0,3-A 2062154 EFI-4 100/0,3-AC 2062155 372 1/27

16 0,5 EFI-4 16/0,5-A 2065541 EFI-4 16/0,5-AC 2065141 364 1/27
25 0,5 EFI-4 25/0,5-A 2065542 EFI-4 25/0,5-AC 2065142 364 1/27
40 0,5 EFI-4 40/0,5-A 2065543 EFI-4 40/0,5-AC 2065143 364 1/27
63 0,5 EFI-4 63/0,5-A 2065544 EFI-4 63/0,5-AC 2065144 372 1/27
80 0,5 EFI-4 80/0,5-A 2065545 EFI-4 80/0,5-AC 2065145 372 1/27

EFI-4 16-80А

EFI-4 100А

2-полюсные  EFI-2 тип A (10kA). Характеристика - К

IN(A) IΔN(A) Тип Код Вес (г) Упаковка (шт.)

25 0,03 EFI-2 25/0,03-A (К) 2062727 229 1/54
40 0,03 EFI-2 40/0,03-A (К) 2062728 229 1/54
63 0,03 EFI-2 63/0,03-A (К) 2062729 244 1/54

25 0,1 EFI-2 25/0,1-A (К) 2063727 223 1/54
40 0,1 EFI-2 40/0,1-A (К) 2063728 223 1/54
63 0,1 EFI-2 63/0,1-A (К) 2063729 227 1/54

25 0,3 EFI-2 25/0,3-A (К) 2064727 223 1/54
40 0,3 EFI-2 40/0,3-A (К) 2064728 223 1/54
63 0,3 EFI-2 63/0,3-A (К) 2064729 227 1/54

4-полюсные  EFI-4 тип A (10kA). Характеристика - К

IN(A) IΔN(A) Тип Код Вес (г) Упаковка (шт.)

25 0,03 EFI-4 25/0,03-A (К) 2062747 393 1/27
40 0,03 EFI-4 40/0,03-A (К) 2062748 393 1/27
63 0,03 EFI-4 63/0,03-A (К) 2062749 400 1/27

25 0,1 EFI-4 25/0,1-A (К) 2063747 393 1/27
40 0,1 EFI-4 40/0,1-A (К) 2063748 393 1/27
63 0,1 EFI-4 63/0,1-A (К) 2063749 400 1/27

25 0,3 EFI-4 25/0,3-A (К) 2064747 364 1/27
40 0,3 EFI-4 40/0,3-A (К) 2064748 364 1/27
63 0,3 EFI-4 63/0,3-A (К) 2064749 372 1/27

2-полюсные  EFI-2 тип A (10kA). Характеристика - S

IN(A) IΔN(A) Тип Код Вес (г) Упаковка (шт.)

25 0,1 EFI-2 25/0,1-A (S) 2063732 229 1/54
40 0,1 EFI-2 40/0,1-A (S) 2063733 229 1/54
63 0,1 EFI-2 63/0,1-A (S) 2063734 244 1/54

25 0,3 EFI-2 25/0,3-A (S) 2064732 223 1/54
40 0,3 EFI-2 40/0,3-A (S) 2064733 223 1/54
63 0,3 EFI-2 63/0,3-A (S) 2064734 227 1/54
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4-полюсные  EFI-4 тип A (10kA). Характеристика - S

IN(A) IΔN(A) Тип Код Вес (г) Упаковка (шт.)

25 0,1 EFI-4 25/0,1-A (S) 2063752 393 1/27
40 0,1 EFI-4 40/0,1-A (S) 2063753 393 1/27
63 0,1 EFI-4 63/0,1-A (S) 2063754 400 1/27

25 0,3 EFI-4 25/0,3-A (S) 2064752 364 1/27
40 0,3 EFI-4 40/0,3-A (S) 2064753 364 1/27
63 0,3 EFI-4 63/0,3-A (S) 2064754 372 1/27

EFI 16-80A

EFI 100A
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Однофазный выпрямитель
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Подключение Рабочий ток Ток утечки на землю

Трехплечевой диодный мост межфазный

Использование дифференциальных реле EFI типов AC, A, B и В+  
в случае различных авaрийных ситуаций
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Дифференциальные реле EFI B, B+

nn

Технические характеристики:

N

i

n

2

6 N24

5 3 1 N

L1 N

L1 N

6 N24

5 3 1 N

L3 L1L2

L3 L1L2

R

EFI B в 1-фазной системе Un=230V

EFI B в 3-фазной системе без 

нейтрального проводника - Un=400V 

30mA: R=2k7/1W (500V)

100mA: R=7k5/1W (500V)

 300mA: R=2k7/1W (500V)
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Номинальный ток
25-63 A 

Тип
B, B+ (Inst)

Номинальный ток утечки 

0,03-0,3A

            Дифференциальные реле EFI-4  B, B+ (Inst)

Номинальный ток
25-63 A 

Тип
B, B+ (K)

Номинальный ток утечки 

0,03-0,3A

            Дифференциальные реле EFI-4  B, B+ (K)

Номинальный ток
25-63 A 

Тип
B, B+ (S)

Номинальный ток утечки 

0,1-0,3A

            Дифференциальные реле EFI-4  B, B+ (S)

4-полюсные  EFI-4 тип B, B+ (10kA). Характеристика - Inst

IN(A) IΔN(A) Тип Код B Тип Код B+ Вес (г) Упаковка (шт.)

25 0,03 EFI-4 25/0,03-B 2062642 EFI-4 25/0,03-B+ 2062647 335 1/27
40 0,03 EFI-4 40/0,03-B 2062643 EFI-4 40/0,03-B+ 2062648 335 1/27
63 0,03 EFI-4 63/0,03-B 2062644 EFI-4 63/0,03-B+ 2062649 340 1/27

25 0,1 EFI-4 25/0,1-B 2063642 EFI-4 25/0,1-B+ 2063647 335 1/27
40 0,1 EFI-4 40/0,1-B 2063643 EFI-4 40/0,1-B+ 2063648 335 1/27
63 0,1 EFI-4 63/0,1-B 2063644 EFI-4 63/0,1-B+ 2063649 340 1/27

25 0,3 EFI-4 25/0,3-B 2064642 EFI-4 25/0,3-B+ 2064647 335 1/27
40 0,3 EFI-4 40/0,3-B 2064643 EFI-4 40/0,3-B+ 2064648 335 1/27
63 0,3 EFI-4 63/0,3-B 2064644 EFI-4 63/0,3-B+ 2064649 340 1/27

4-полюсные  EFI-4 тип B, B+ (10kA). Характеристика - K

IN(A) IΔN(A) Тип Код B Тип Код B+ Вес (г) Упаковка (шт.)

25 0,03 EFI-4 25/0,03-B (K) 2062652 EFI-4 25/0,03-B+ (K) 2062657 340 1/27
40 0,03 EFI-4 40/0,03-B (K) 2062653 EFI-4 40/0,03-B+ (K) 2062658 340 1/27
63 0,03 EFI-4 63/0,03-B (K) 2062654 EFI-4 63/0,03-B+ (K) 2062659 345 1/27

25 0,1 EFI-4 25/0,1-B (K) 2063652 EFI-4 25/0,1-B+ (K) 2063657 340 1/27
40 0,1 EFI-4 40/0,1-B (K) 2063653 EFI-4 40/0,1-B+ (K) 2063658 340 1/27
63 0,1 EFI-4 63/0,1-B (K) 2063654 EFI-4 63/0,1-B+ (K) 2063659 345 1/27

25 0,3 EFI-4 25/0,3-B (K) 2064652 EFI-4 25/0,3-B+ (K) 2064657 340 1/27
40 0,3 EFI-4 40/0,3-B (K) 2064653 EFI-4 40/0,3-B+ (K) 2064658 340 1/27
63 0,3 EFI-4 63/0,3-B (K) 2064654 EFI-4 63/0,3-B+ (K) 2064659 345 1/27

4-полюсные  EFI-4 тип B, B+ (10kA). Характеристика - S

IN(A) IΔN(A) Тип Код B Тип Код B+ Вес (г) Упаковка (шт.)

25 0,1 EFI-4 25/0,1-B (S) 2064662 EFI-4 25/0,1-B+ (S) 2063667 340 1/27
40 0,1 EFI-4 40/0,1-B (S) 2064663 EFI-4 40/0,1-B+ (S) 2063668 340 1/27
63 0,1 EFI-4 63/0,1-B (S) 2064664 EFI-4 63/0,1-B+ (S) 2063669 345 1/27

25 0,3 EFI-4 25/0,3-B (S) 2064642 EFI-4 25/0,3-B+ (S) 2064667 340 1/27
40 0,3 EFI-4 40/0,3-B (S) 2064643 EFI-4 40/0,3-B+ (S) 2064668 340 1/27
63 0,3 EFI-4 63/0,3-B (S) 2064644 EFI-4 63/0,3-B+ (S) 2064669 345 1/27
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Верхний лимит согласно 
IEC/EN 62423

EFI B

Нижний лимит согласно 
IEC/EN 62423

Верхний лимит согласно 
VDE 0664-400

EFI B+

Нижний лимит согласно 
VDE 0664-400

Верхний лимит согласно 
VDE 0664-400

Нижний лимит согласно 
VDE 0664-400

Верхний лимит согласно 
VDE 0664-400

Нижний лимит согласно 
VDE 0664-400
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NO + NС NO + NO NС + NС

9
87.5
45

58
42

.4

37.5

Блок контактов PS EFI для дифференциальных реле EFI (16-80A)

Тип Контакты Код Вес (г) Упаковка (шт.)
PS EFI - MD NO + NС 2069001 50 1/12
PS EFI - 2M 2 x NС 2069002 50 1/12
PS EFI - 2D 2 x NO 2069003 50 1/12

Пломбировочная панель для дифференциальных реле EFI (16-80A)

Тип Для Код Вес (г) Упаковка (шт.)
Пломбировочная панель EFI - 2 EFI-2 2069011 2 2
Пломбировочная панель EFI - 4 EFI-4 2069012 3 2

Независимый расцепитель DA EFI для дифференциальных реле EFI  (16-80A)

Тип Для Код Вес (г) Упаковка (шт.)

DA EFI EFI-2/EFI-4 2069004 45 1/12

NO - нормально открытый контакт
NС - нормально закрытый контакт

            Дополнительные аксессуары для EFI  (16-80A)

Технические характеристики:

N 2

Блок контактов PS EFI для дифференциальных реле EFI  (16-80A)

Независимый расцепитель DA EFI для дифференциальных реле EFI  (16-80A)
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Дифференциальный автоматический выключатель KZS-1M

  В одном модуле совмещены 
два устройства - автоматический 

выключатель (защита от токов К.З. и 
перегрузки) и устройство защитного 
отключения (защита от токов утечки)

  Специальный тип крепления на 
шину ТН 35 (не требует использования 

инструментов, а также демонтажа 
шинной сборки)

  Возможность 
пломбировки

  Индикация состояния 
контактной группы

 Защита от переменных и 
пульсирующих токов утечки 

(тип А)

 *Среднее (промежуточное)
положение рукоятки указывает 
на срабатывание расцепителей 

устройства Однозначная 
маркировка клемм 

подключения

 Возможность подключения 
специальной шины питания

Дифференциальный автоматический выключатель с нейтральным проводником, 
в 1-модульном исполнении, с отключающей способностью Icu=6kA

* Среднее положение рукоятка занимает в том случае, если отключение произошло автоматически от 
срабатывания расцепителей. Для восстановления включенного положения устройства после автоматического 
отключения необходимо рукоятку опустить в нижнее положение («отключено»), ввести в зацепление 
механизм, а затем поднять рукоятку до крайнего верхнего положения.

  Версия с "нижним" 
подключением питания 

"KZS - 1M"

  Версия с "верхним" 
подключением питания 

"KZS - 1M SUP"

  Особенности KZS - 1M
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К потребителю

L
N

1  N

2  N

(Нагрузка)

LINE

LOAD
T 1 N

2 N

LINE

LOAD

T 1 N

2 N

К потребителю

L

N

1  N

2  N

(Нагрузка)

Технические характеристики:

KZS-1M LT серия дифференциальных автоматических выключателей для 
использования в условиях низких температур окружающей среды  (до -350C)

KZS - 1M ("нижнее" подключение питания)

IN(A) IΔN(A) Тип Код B Тип Код C Вес (г) Упаковка (шт.)

6 0,01 KZS-1M B6/0,01 6kA 2175411 KZS-1M C6/0,01 6kA 2175421

115 1/12

10 0,01 KZS-1M B10/0,01 6kA 2175412 KZS-1M C10/0,01 6kA 2175422
13 0,01 KZS-1M B13/0,01 6kA 2175413 KZS-1M C13/0,01 6kA 2175423
16 0,01 KZS-1M B16/0,01 6kA 2175414 KZS-1M C16/0,01 6kA 2175424
20 0,01 KZS-1M B20/0,01 6kA 2175415 KZS-1M C20/0,01 6kA 2175425
25 0,01 KZS-1M B25/0,01 6kA 2175416 KZS-1M C25/0,01 6kA 2175426
6 0,03 KZS-1M B6/0,03 6kA 2175201 KZS-1M C6/0,03 6kA 2175221

115 1/12

10 0,03 KZS-1M B10/0,03 6kA 2175202 KZS-1M C10/0,03 6kA 2175222
13 0,03 KZS-1M B13/0,03 6kA 2175203 KZS-1M C13/0,03 6kA 2175223
16 0,03 KZS-1M B16/0,03 6kA 2175204 KZS-1M C16/0,03 6kA 2175224
20 0,03 KZS-1M B20/0,03 6kA 2175205 KZS-1M C20/0,03 6kA 2175225
25 0,03 KZS-1M B25/0,03 6kA 2175206 KZS-1M C25/0,03 6kA 2175226

KZS - 1M SUP ("верхнее" подключение питания)

IN(A) IΔN(A) Тип Код B Тип Код C Вес (г) Упаковка 
(шт.)

6 0,03 KZS-1M SUP B6/0,03 6kA 2175701 KZS-1M SUP C6/0,03 6kA 2175721

115 1/12

10 0,03 KZS-1M SUP B10/0,03 6kA 2175702 KZS-1M SUP C10/0,03 6kA 2175722
13 0,03 KZS-1M SUP B13/0,03 6kA 2175703 KZS-1M SUP C13/0,03 6kA 2175723
16 0,03 KZS-1M SUP B16/0,03 6kA 2175704 KZS-1M SUP C16/0,03 6kA 2175724
20 0,03 KZS-1M SUP B20/0,03 6kA 2175705 KZS-1M SUP C20/0,03 6kA 2175725
25 0,03 KZS-1M SUP B25/0,03 6kA 2175706 KZS-1M SUP C25/0,03 6kA 2175726

KZS - 1M  LT ("нижнее" подключение питания)

IN(A) IΔN(A) Тип Код B Тип Код C Вес (г) Упаковка (шт.)

6 0,03 KZS-1M LT B6/0,03 6kA 2175231 KZS-1M LT C6/0,03 6kA 2175241

115 1/12

10 0,03 KZS-1M LT B10/0,03 6kA 2175232 KZS-1M LT C10/0,03 6kA 2175242
13 0,03 KZS-1M LT B13/0,03 6kA 2175233 KZS-1M LT C13/0,03 6kA 2175243
16 0,03 KZS-1M LT B16/0,03 6kA 2175234 KZS-1M LT C16/0,03 6kA 2175244
20 0,03 KZS-1M LT B20/0,03 6kA 2175235 KZS-1M LT C20/0,03 6kA 2175245
25 0,03 KZS-1M LT B25/0,03 6kA 2175236 KZS-1M LT C25/0,03 6kA 2175246

Характеристики отключения

  B, C
Тип 
 A

Номинальный ток
6-25 A 

Номинальный ток утечки
0,03 A

Отключающая 

способность 6 kA

 Дифференциальные автоматические выключатели KZS-1M, 1+N         

Схема подключения KZS-1M SUP

Схема подключения KZS-1M
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Дифференциальные автоматические выключатели KZS-2M, KZS-4M

Технические характеристики:

N
N

KZS-2M (10 kA) тип А    IΔn = 30 mA

IN(A) IΔN(A) Тип Код B Тип Код C Вес (г) Упаковка (шт.)

6 0,03 KZS-2M B 6/0,03 10kA 2173201 KZS-2M C 6/0,03 10kA 2173221 209 1/54
10 0,03 KZS-2M B10/0,03 10kA 2173202 KZS-2M C10/0,03 10kA 2173222 209 1/54
13 0,03 KZS-2M B13/0,03 10kA 2173203 KZS-2M C13/0,03 10kA 2173223 209 1/54
16 0,03 KZS-2M B16/0,03 10kA 2173204 KZS-2M C16/0,03 10kA 2173224 209 1/54
20 0,03 KZS-2M B20/0,03 10kA 2173205 KZS-2M C20/0,03 10kA 2173225 209 1/54
25 0,03 KZS-2M B25/0,03 10kA 2173206 KZS-2M C25/0,03 10kA 2173226 209 1/54
32 0,03 KZS-2M B32/0,03 10kA 2173207 KZS-2M C32/0,03 10kA 2173227 209 1/54
40 0,03 KZS-2M B40/0,03 10kA 2173208 KZS-2M C40/0,03 10kA 2173228 209 1/54

Характеристики отключения

  B, C
Тип 
 A, AC

Номинальный ток
6-40 A 

Номинальный ток утечки
0,01; 0,03; 0,3 A

Отключающая 

способность 10 kA

 Дифференциальные автоматические выключатели KZS-2M, 1+N         

KZS-2M (10 kA) тип АC    IΔn = 30 mA

IN(A) IΔN(A) Тип Код B Тип Код C Вес (г) Упаковка (шт.)

6 0,03 KZS-2M B 6/0,03 10kA 2173101 KZS-2M C 6/0,03 10kA 2173121 209 1/54
10 0,03 KZS-2M B10/0,03 10kA 2173102 KZS-2M C10/0,03 10kA 2173122 209 1/54
13 0,03 KZS-2M B13/0,03 10kA 2173103 KZS-2M C13/0,03 10kA 2173123 209 1/54
16 0,03 KZS-2M B16/0,03 10kA 2173104 KZS-2M C16/0,03 10kA 2173124 209 1/54
20 0,03 KZS-2M B20/0,03 10kA 2173105 KZS-2M C20/0,03 10kA 2173125 209 1/54
25 0,03 KZS-2M B25/0,03 10kA 2173106 KZS-2M C25/0,03 10kA 2173126 209 1/54
32 0,03 KZS-2M B32/0,03 10kA 2173107 KZS-2M C32/0,03 10kA 2173127 209 1/54
40 0,03 KZS-2M B40/0,03 10kA 2173108 KZS-2M C40/0,03 10kA 2173128 209 1/54

KZS-2M (10 kA) тип А    IΔn = 10 mA

IN(A) IΔN(A) Тип Код B Тип Код C Вес (г) Упаковка (шт.)

6 0,01 KZS-2M B 6/0,01 10kA 2173211 KZS-2M C 6/0,01 10kA 2173231 209 1/54
10 0,01 KZS-2M B10/0,01 10kA 2173212 KZS-2M C10/0,01 10kA 2173232 209 1/54
16 0,01 KZS-2M B16/0,01 10kA 2173214 KZS-2M C16/0,01 10kA 2173234 209 1/54

KZS-2M (10 kA) тип АC    IΔn = 300 mA

IN(A) IΔN(A) Тип Код B Тип Код C Вес (г) Упаковка (шт.)

6 0,3 KZS-2M B 6/0,3 10kA 2173301 KZS-2M C 6/0,3 10kA 2173321 209 1/54
10 0,3 KZS-2M B10/0,3 10kA 2173302 KZS-2M C10/0,3 10kA 2173322 209 1/54
13 0,3 KZS-2M B13/0,3 10kA 2173303 KZS-2M C13/0,3 10kA 2173323 209 1/54
16 0,3 KZS-2M B16/0,3 10kA 2173304 KZS-2M C16/0,3 10kA 2173324 209 1/54
20 0,3 KZS-2M B20/0,3 10kA 2173305 KZS-2M C20/0,3 10kA 2173325 209 1/54
25 0,3 KZS-2M B25/0,3 10kA 2173306 KZS-2M C25/0,3 10kA 2173326 209 1/54
32 0,3 KZS-2M B32/0,3 10kA 2173307 KZS-2M C32/0,3 10kA 2173327 209 1/54
40 0,3 KZS-2M B40/0,3 10kA 2173308 KZS-2M C40/0,3 10kA 2173328 209 1/54

 Тип А: защита от переменных и пульсирующих 

токов утечки;

 Тип АС: защита от переменных токов утечки;
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88

6,5 42,5

69

45

58

70,4

70,6

Характеристики отключения

  B, C
Номинальный ток
6-32 A 

Номинальный ток утечки
0,03 A 

Тип
A, AC

Отключающая 

способность 6 kA

 Дифференциальные автоматические выключатели KZS-4M   3P+N

Технические характеристики:

N
N

KZS-4M 3p+N (6 kA) тип А    IΔn = 30 mA

IN(A) IΔN(A) Тип Код B Тип Код C Вес (г) Упаковка (шт.)

6 0,03 KZS-4M B 6/0,03 6kA 2174901 KZS-4M C 6/0,03 6kA 2174921 478 1/27
10 0,03 KZS-4M B10/0,03 6kA 2174902 KZS-4M C10/0,03 6kA 2174922 478 1/27
16 0,03 KZS-4M B16/0,03 6kA 2174904 KZS-4M C16/0,03 6kA 2174924 478 1/27
20 0,03 KZS-4M B20/0,03 6kA 2174905 KZS-4M C20/0,03 6kA 2174925 478 1/27
25 0,03 KZS-4M B25/0,03 6kA 2174906 KZS-4M C25/0,03 6kA 2174926 478 1/27
32 0,03 KZS-4M B32/0,03 6kA 2174907 KZS-4M C32/0,03 6kA 2174927 478 1/27

KZS-4M 3p+N (6 kA) тип АC    IΔn = 30 mA

IN(A) IΔN(A) Тип Код B Тип Код C Вес (г) Упаковка (шт.)

6 0,03 KZS-4M B 6/0,03 6kA 2174001 KZS-4M C 6/0,03 6kA 2174021 478 1/27
10 0,03 KZS-4M B10/0,03 6kA 2174002 KZS-4M C10/0,03 6kA 2174022 478 1/27
16 0,03 KZS-4M B16/0,03 6kA 2174004 KZS-4M C16/0,03 6kA 2174024 478 1/27
20 0,03 KZS-4M B20/0,03 6kA 2174005 KZS-4M C20/0,03 6kA 2174025 478 1/27
25 0,03 KZS-4M B25/0,03 6kA 2174006 KZS-4M C25/0,03 6kA 2174026 478 1/27
32 0,03 KZS-4M B32/0,03 6kA 2174007 KZS-4M C32/0,03 6kA 2174027 478 1/27

 Тип А: защита от переменных и пульсирующих 

токов утечки;

 Тип АС: защита от переменных токов утечки;
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Отключение при обрыве 
заземляющего проводника 

Возможность определения причины 
срабатывания:

- при токе короткого замыкания или 
перегрузке отключается только блок 

автоматического выключателя.

- при токе утечки устройство 
отключается полностью.

Особенности дифференциальных автоматических выключателей 
с защитой от перенапряжения LIMAT DN

ины

ли 
ок 

Отключение при 
повышении напряжения до 

270  10 V

Отключение при 
напряжениии 45  5 V на 

нейтральном проводнике

Отключение при обрыве 
нейтрального проводникаОтключение при 

неправильном подключении 
фазного и нейтрального 

проводника

Светодиодная индикация

Перенапряжение 270  10 V на 
любой из фаз или 45  5 V (UPE-N) 

на нейтральном проводнике.
Устройство срабатывает.

Обрыв заземляющего 
проводника (PE) или неправильное 

подключение фазного (L) и 
нейтрального (N) проводника. 

Уствройство срабатывает.

Обрыв нейтрального проводника 
(N). Устройство срабатывает. После 

восстановления нейтрального 
проводника (N) светодиод гаснет.
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  Технические характеристики:

N
N

LIMAT2-DN  IΔN = 30 mA

l
N
 Тип A Тип AC Упаковка 

(шт.)(A) Код B Код С Код В Код С
6 2052100 2052110 2052600 2052610 1/16

10 2052101 2052111 2052601 2052611 1/16
13 2052102 2052112 2052602 2052612 1/16
16 2052103 2052113 2052603 2052613 1/16
20 2052104 2052114 2052604 2052614 1/16
25 2052105 2052115 2052605 2052615 1/16
32 2052106 2052116 2052606 2052616 1/16

LIMAT2-DN  IΔN = 100 mA

l
N
 Тип A Тип AC Упаковка 

(шт.)(A) Код B Код С Код В Код С
6 2052200 2052210 2052700 2052710 1/16

10 2052201 2052211 2052701 2052711 1/16
13 2052202 2052212 2052702 2052712 1/16
16 2052203 2052213 2052703 2052713 1/16
20 2052204 2052214 2052704 2052714 1/16
25 2052205 2052215 2052705 2052715 1/16
32 2052206 2052216 2052706 2052716 1/16
40 2052207 2052217 2052707 2052717 1/16
50 2052208 2052218 2052708 2052718 1/16

LIMAT2-DN  IΔN = 300 mA

l
N
 Тип A Тип AC Упаковка 

(шт.)(A) Код B Код С Код В Код С
6 2052300 2052310 2052800 2052810 1/16

10 2052301 2052311 2052801 2052811 1/16
13 2052302 2052312 2052802 2052812 1/16
16 2052303 2052313 2052803 2052813 1/16
20 2052304 2052314 2052804 2052814 1/16
25 2052305 2052315 2052805 2052815 1/16
32 2052306 2052316 2052806 2052816 1/16
40 2052307 2052317 2052807 2052817 1/16
50 2052308 2052318 2052808 2052818 1/16

Характеристика отключения
B, C

Тип 
 A, AC

Номинальный ток
6-50 A 

Номинальный ток утечки
0,03-0,3 A

 Дифференциальные автоматические выключатели LIMAT DN, LIMAT SD

  Дифференциальные автоматические выключатели с защитой от 
повышенного напряжения LIMAT2-DN         

В случае обрыва нейтрального проводника, напряжение на потребителях U2 и U3 может превысить фазное напряжение 
230V. В случае применения выключателя LIMAT-DN его задачей является немедленное отключение напряжения 
питания на потребителях U2 и U3. Выключатель  LIMAT-DN также защищает потребителей  U2 и U3 в случае смены 
местами нейтрального и фазного проводников.

LIMAT2-DN

±

±

 защита от короткого замыкания, токовых 
перегрузок, от повышенного напряжения;

 полная защита от прямых и косвенных 

прикосновений  к токоведущим частям;

 Напряжение отключения: 270 ± 10 V;

Время отключения: ≤ 0,2 с
 Не отключает при  U = 300 V и t ≤ 0,05 с
Отключает при U = 45 ± 5 V  на нейтральном проводнике
Отключает при смене фазного и нейтрального 

проводников (светодиодная сигнализация);
 Отключает при обрыве нейтрального или 

заземляющего проводников (светодиодная сигнализация);

LIMAT2-DN

36
13.5

71

67
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LIMAT4-DN  IΔn = 100 mA

l
N
 Тип A Тип AC Упаковка 

(шт.)(A) Код B Код С Код В Код С
6 2056200 2056210 2056700 2056710 1/14

10 2056201 2056211 2056701 2056711 1/14
13 2056202 2056212 2056702 2056712 1/14
16 2056203 2056213 2056703 2056713 1/14
20 2056204 2056214 2056704 2056714 1/14
25 2056205 2056215 2056705 2056715 1/14
32 2056206 2056216 2056706 2056716 1/14
40 2056207 2056217 2056707 2056717 1/14
50 2056208 2056218 2056708 2056718 1/14

LIMAT4-DN  IΔN = 300 mA

l
N
 Тип A Тип AC Упаковка 

(шт.)(A) Код B Код С Код В Код С
6 2056300 2056310 2056800 2056810 1/14

10 2056301 2056311 2056801 2056811 1/14
13 2056302 2056312 2056802 2056812 1/14
16 2056303 2056313 2056803 2056813 1/14
20 2056304 2056314 2056804 2056814 1/14
25 2056305 2056315 2056805 2056815 1/14
32 2056306 2056316 2056806 2056816 1/14
40 2056307 2056317 2056807 2056817 1/14
50 2056308 2056318 2056808 2056818 1/14

 Дифференциальные автоматические выключатели с защитой от повышенного  
напряжения LIMAT4-DN

LIMAT4-DN

67

62.5

133.5

13,5
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Технические характеристики:

N
N

Дифференциальные автоматические выключатели с раздельными блоками 
автоматического выключателя и устройства защитного отключения LIMAT2-SD         

LIMAT2-SD  IΔN = 300 mA

l
N
 Тип A Тип AC Упаковка 

(шт.)(A) Код B Код С Код В Код С
6 2050300 2050310 2050800 2050810 1/16

10 2050301 2050311 2050801 2050811 1/16
13 2050302 2050312 2050802 2050812 1/16
16 2050303 2050313 2050803 2050813 1/16
20 2050304 2050314 2050804 2050814 1/16
25 2050305 2050315 2050805 2050815 1/16
32 2050306 2050316 2050806 2050816 1/16
40 2050307 2050317 2050807 2050817 1/16
50 2050308 2050318 2050808 2050818 1/16

LIMAT2-SD  IΔN = 100 mA

l
N
 Тип A Тип AC Упаковка 

(шт.)(A) Код B Код С Код В Код С
6 2050200 2050210 2050700 2050710 1/16

10 2050201 2050211 2050701 2050711 1/16
13 2050202 2050212 2050702 2050712 1/16
16 2050203 2050213 2050703 2050713 1/16
20 2050204 2050214 2050704 2050714 1/16
25 2050205 2050215 2050705 2050715 1/16
32 2050206 2050216 2050706 2050716 1/16
40 2050207 2050217 2050707 2050717 1/16
50 2050208 2050218 2050708 2050718 1/16

LIMAT2-SD  IΔN = 30 mA

l
N
 Тип A Тип AC Упаковка 

(шт.)(A) Код B Код С Код В Код С
6 2050100 2050110 2050600 2050610 1/16

10 2050101 2050111 2050601 2050611 1/16
13 2050102 2050112 2050602 2050612 1/16
16 2050103 2050113 2050603 2050613 1/16
20 2050104 2050114 2050604 2050614 1/16
25 2050105 2050115 2050605 2050615 1/16
32 2050106 2050116 2050606 2050616 1/16
40 2050107 2050117 2050607 2050617 1/16
50 2050108 2050118 2050608 2050618 1/16

LIMAT2-SD

36
13.5

71

67
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Дифференциальные автоматические выключатели

LIMAT4-SD  IΔn = 100 mA

l
N
 Тип A Тип AC Упаковка 

(шт.)(A) Код B Код С Код В Код С
6 2054200 2054210 2054700 2054710 1/14

10 2054201 2054211 2054701 2054711 1/14
13 2054202 2054212 2054702 2054712 1/14
16 2054203 2054213 2054703 2054713 1/14
20 2054204 2054214 2054704 2054714 1/14
25 2054205 2054215 2054705 2054715 1/14
32 2054206 2054216 2054706 2054716 1/14
40 2054207 2054217 2054707 2054717 1/14
50 2054208 2054218 2054708 2054718 1/14

LIMAT4-SD  IΔn = 300 mA

l
N
 Тип A Тип AC Упаковка 

(шт.)(A) Код B Код С Код В Код С
6 2054300 2054310 2054800 2054810 1/14

10 2054301 2054311 2054801 2054811 1/14
13 2054302 2054312 2054802 2054812 1/14
16 2054303 2054313 2054803 2054813 1/14
20 2054304 2054314 2054804 2054814 1/14
25 2054305 2054315 2054805 2054815 1/14
32 2054306 2054316 2054806 2054816 1/14
40 2054307 2054317 2054807 2054817 1/14
50 2054308 2054318 2054808 2054818 1/14

 Дифференциальные автоматические выключатели с раздельными блоками     
 автоматического выключателя и устройства защитного отключения LIMAT4-SD

LIMAT4-SD

67

62.5

133.5

13,5
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Дифференциальные реле 

Технические характеристики:

N
N

DIFO2-SD

Тип
Номинальный 

ток (А)
Код А Код АС

Упаковка 
(шт.)

DIFO2 SD 30 mA
6 - 32 2058001 2058006 1/16

40 - 50 2058201 2058206 1/16

DIFO2 SD 100 mA
6 – 32 2058002 2058007 1/16

40 – 50 2058202 2058207 1/16

DIFO2 SD 300 mA
6 – 32 2058003 2058008 1/16

40 – 50 2058203 2058208 1/16

DIFO4-SD

Тип
Номинальный 

ток (А)
Код А Код АС

Упаковка 
(шт.)

DIFO4 SD 30 mA
6 – 32 2058021 2058026 1/14

40 – 50 2058221 2058226 1/14

DIFO4 SD 100 mA
6 – 32 2058022 2058027 1/14

40 – 50 2058222 2058227 1/14

DIFO4 SD 300 mA
6 – 32 2058023 2058028 1/14

40 – 50 2058223 2058228 1/14

  Блок дифференциального реле DIFO2-SD / DIFO2-DN

  Блок дифференциального реле DIFO4-SD / DIFO4-DN

  Блок дифференциального реле DIFO

DIFO2-SD

DIFO4-SD

DIFO2-DN

Тип
Номинальный 

ток (А)
Код А Код АС

Упаковка 
(шт.)

DIFO2 DN 30 mA 6 - 32 2058301 2058306 1/16
DIFO2 DN 100 mA 6 – 32 2058302 2058307 1/16
DIFO2 DN 300 mA 6 – 32 2058303 2058308 1/16

DIFO4-DN

Тип
Номинальный 

ток (А)
Код А Код АС

Упаковка 
(шт.)

DIFO4 DN 30 mA
6 – 32 2058321 2058326 1/14

40 – 50 2058421 2058426 1/14

DIFO4 DN 100 mA
6 – 32 2058322 2058327 1/14

40 – 50 2058422 2058427 1/14

DIFO4 DN 300 mA
6 – 32 2058323 2058328 1/14

40 – 50 2058423 2058428 1/14

36
13.5

71

62.5

133.5

13,5

O4-DN
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DIFO4-DN

DIFO2-DN


