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Комбинированные приборы 
измерения давления

Дополнительная иформация на www.wika.com

PGT21
С трубкой Бурдона, корпус из 
нержавеющей стали

Номинальный 
размер:

50 мм

Диапазон шкалы: от 0 … 1,6 до 0 … 400 бар
Класс точности: 1,6/2,5
Степень защиты: IP 65
Типовой лист: PV 11.03

PGT23.1x0
С трубкой Бурдона, 
исполнение из нерж. стали

Номинальный 
размер:

100, 160 мм

Диапазон шкалы: от 0 … 0,6 до 0 … 1600 бар
Класс точности: 1,0
Степень защиты: IP 54, гидрозаполненный IP 65
Типовой лист: PV 12.04

PGT23.063
С трубкой Бурдона, 
исполнение из нерж. стали

Номинальный 
размер:

63 мм

Диапазон шкалы: от 0 … 1 до 0 … 1000 бар
Класс точности: 1,6
Степень защиты: IP 54, гидрозаполненный IP 65
Типовой лист: PV 12.03
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Манометры с электрическим 
выходным сигналом

DPGT43.1x0
Дифференциальное давление, 
исполнение из нерж. стали

Номинальный 
размер:

100, 160 мм

Диапазон шкалы: 0 ... 16 мбар до 0 ... 25 бар 
Класс точности: 1,6
Степень защиты: IP 54, гидрозаполненный IP 65
Типовой лист: PV 17.05

PGT43.1x0
Пластинчатая мембрана, 
исполнение из нерж. стали

Номинальный 
размер:

100, 160 мм

Диапазон шкалы: 0 ... 16 мбар до 0 ... 40 бар 
Класс точности: 1,6
Степень защиты: IP 54, гидрозаполненный IP 65
Типовой лист: PV 14.03

PGT43HP.1x0
Мембрана, исполнение из нерж. 
стали, высокая стойкость к 
перегрузке

Номинальный 
размер:

100, 160 мм

Диапазон шкалы: 0 ... 16 мбар до 0 ... 40 бар 
Класс точности: 1,6
Степень защиты: IP 54, гидрозаполненный IP 65
Типовой лист: PV 14.07

DPGT43HP.1x0
Диф. давление, исполнение из 
нерж. стали, высокая стойкость 
к перегрузке

Номинальный 
размер:

100, 160 мм

Диапазон шкалы: 0 ... 60 мбар до 0 ... 40 бар 
Класс точности: 1,6
Степень защиты: IP 54, гидрозаполненный IP 65
Типовой лист: PV 17.13

PGT63HP.1x0
Коробчатая мембрана, 
исполнение из нерж. стали

Номинальный 
размер:

100, 160 мм

Диапазон шкалы: 2,5 ... 100 мбар
Класс точности: 1,6
Степень защиты: IP 54
Типовой лист: PV 16.06
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Комбинированные приборы 
измерения давления

APGT43.1x0
Абсолютное давление, 
исполнение из нерж. стали

Номинальный 
размер:

100, 160 мм

Диапазон шкалы: 0 ... 25 мбар до 0 ... 25 бар 
Класс точности: 2,5
Степень защиты: IP 54, гидрозаполненный IP 65
Типовой лист: PV 15.02

732.15.100
Криоманометры, 
исполнение из нерж. стали

Номинальный 
размер:

100, 160 мм

Диапазон шкалы: от 0 ... 80 мбар до 0 ... 2300 мбар 
Класс точности: 1,6
Степень защиты: IP 65
Типовой лист: PM 07.30

712.15.100
Криоманометры, медный сплав

Номинальный 
размер:

100, 160 мм

Диапазон шкалы: от 0 ... 80 мбар до 0 ... 2300 мбар 
Класс точности: 1,6
Степень защиты: IP 65
Типовой лист: PM 07.30

Дополнительная иформация на www.wika.com
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Манометры с электроконтактами

Системы управления приобретают все большее 
значение в современной промышленности. 
Следовательно, только местная индикация давления 
становится более недостаточной; измеренная 
величина должна передаваться в систему 
управления посредством электрического сигнала, 
например, замыканием или размыканием цепи. 
Чтобы соответствовать данным потребностям, WIKA 
представляет свою новую линейку электромеханических 
приборов.
Линейка switchGAUGEs основана на 
высококачественных механических манометрах WIKA.

В зависимости от модели встраиваются следующие 
виды электроконтактов:

�� С магнитным поджатием
�� Индуктивные
�� Электронные
�� Герконы
�� Микропереключатели
�� Транзисторный выход

Все манометры с индуктивными контактами имеют 
сертификат согласно ATEX Ex II 2 GD c ТХ.

PGS06
С трубкой Бурдона, 
пластиковый корпус

Номинальный 
размер:

40, 50 мм

Диапазон шкалы: от 0 … 1,6 до 0 … 400 бар
Класс точности: 2,5
Степень защиты: IP 41
Типовой лист: PV 21.05

PGS07
С трубкой Бурдона, корпус из 
нержавеющей стали

Номинальный 
размер:

40, 50 мм

Диапазон шкалы: от 0 … 1,6 до 0 … 400 бар
Класс точности: 2,5
Степень защиты: IP 41
Типовой лист: PV 21.06

PGS10
С трубкой Бурдона, пластиковый 
корпус, стандартное исполнение

Номинальный 
размер:

50 мм

Диапазон шкалы: от 0 … 0,6 до 0 … 400 бар
Класс точности: 2,5
Степень защиты: IP 41
Типовой лист: PV 20.01

PGS11
С трубкой Бурдона, 
стандартное исполнение

Номинальный 
размер:

40, 50 мм

Диапазон шкалы: от 0 … 2,5 до 0 … 400 бар
Класс точности: 1.6 или 2.5
Степень защиты: IP 41
Типовой лист: PV 21.01
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Комбинированные приборы 
измерения давления

PGS21
Трубка Бурдона, корпус из нерж. 
стали, фиксированный контакт

Номинальный 
размер:

40, 50 мм

Диапазон шкалы: от -1 … 0 до 0 … 400 бар
Класс точности: 1.6 или 2.5
Степень защиты: IP 65
Типовой лист: PV 21.02

PGS25
С трубкой Бурдона, корпус из 
нержавеющей стали

Номинальный 
размер:

50 мм

Диапазон шкалы: от 0 … 1,6 до 0 … 400 бар
Класс точности: 2,5
Степень защиты: IP 65
Типовой лист: PV 21.04 

PGS21.1x0
С трубкой Бурдона, 
промышленная серия

Номинальный 
размер:

100, 160 мм

Диапазон шкалы: от 0 … 0,6 до 0 … 600 бар
Класс точности: 1,0
Степень защиты: IP 54
Типовой лист: PV 22.01

Дополнительная иформация на www.wika.com

GL
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Манометры с электроконтактами

PGS23
С трубкой Бурдона, 
исполнение из нерж. стали

Номинальный 
размер:

100, 160 мм

Диапазон шкалы: от 0 … 0,6 до 0 … 1600 бар
Класс точности: 1,0
Степень защиты: IP 65
Типовой лист: PV 22.02

23x.30.063 с 8xx
Трубка Бурдона, нерж. сталь, 
исполнение повышенной 
безопасности

Номинальный 
размер:

63 мм

Диапазон шкалы: от 0 … 4 до 0 … 400 бар
Класс точности: 1,6
Степень защиты: IP 54
Типовой лист: PV 22.03

PGS43
Пластинчатая мембрана, 
исполнение из нерж. стали

Номинальный 
размер:

100, 160 мм

Диапазон шкалы: 0 ... 16 мбар до 0 ... 40 бар 
Класс точности: 1,6
Степень защиты: IP 54
Типовой лист: PV 24.03

432x.6 с 8xx
Мембрана, исполнение из нерж. 
стали, высокая стойкость к 
перегрузке

Номинальный 
размер:

100, 160 мм

Диапазон шкалы: 0 ... 16 мбар до 0 ... 40 бар 
Класс точности: 1,6
Степень защиты: IP 54
Типовой лист: PV 24.07
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Комбинированные приборы 
измерения давления

532.5x с 8xx
Абсолютное давление, 
исполнение из нерж. стали

Номинальный 
размер:

100, 160 мм

Диапазон шкалы: 0 ... 25 мбар до 0 ... 25 бар 
Класс точности: 1,0
Степень защиты: IP 54

632.51 с 8xx
Коробчатая мембрана, 
исполнение из нерж. стали

Номинальный 
размер:

100, 160 мм

Диапазон шкалы: от 0 ... 2,5 до 0 ... 100 мбар 
Класс точности: 1,6
Степень защиты: IP 54

Дополнительная иформация на www.wika.com
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Манометры дифференциального 
давления с электроконтактами

DPGS43
Исполнение из нержавеющей 
стали

Номинальный 
размер:

100, 160 мм

Диапазон шкалы: 0 ... 16 мбар до 0 ... 25 бар 
Класс точности: 1,6
Степень защиты: IP 54, гидрозаполненный IP 65
Типовой лист: PV 27.05

DPGS43HP
Исполнение из нерж. стали, 
высокая стойкость к перегрузке

Номинальный 
размер:

100, 160 мм

Диапазон шкалы: 0 ... 60 мбар до 0 ... 40 бар 
Класс точности: 1,6
Степень защиты: IP 54, гидрозаполненный IP 65
Типовой лист: PV 27.13

702.02.100
DELTA-comb, индикация 
рабочего давления

Номинальный 
размер:

100 мм

Диапазон шкалы: 0 ... 250 мбар до 0 ... 25 бар 
Класс точности: 1,6
Степень защиты: IP 65
Типовой лист: PV 27.16

702.03.100
DELTA-comb, индика-
ция рабочего давления, 
с одобрением GL

Номинальный 
размер:

100 мм

Диапазон шкалы: 0 ... 250 мбар до 0 ... 25 бар 
Класс точности: 1,6
Степень защиты: IP 65
Типовой лист: PV 27.19

851.02.100
DELTA-switch, переключатель 
дифференциального давления

Номинальный 
размер:

100 мм

Диапазон шкалы: от 0 … 0,25 до 0 … 25 бар
Класс точности: 1,6 % диапазона измерений
Повторяемость 
переключения:

1,6 % диапазона измерений

Степень защиты: IP 65
Типовой лист: PV 27.17

GL
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Комбинированные приборы 
измерения давления

Принадлежности 
и типы электроконтактов

821
С магнитным поджатием

■■ Не требует реле управления и дополнительного питания
■■ Непосредственное переключение до 250 В, 1 А
■■ До 4 электроконтактов на один прибор

831
Индуктивные

■■ Долгий срок службы благодаря бесконтактному сенсору
■■ Требует дополнительного реле управления
■■ С соответствующим реле управления пригоден для 
взрывоопасных зон 1/21 (2 GD)

■■ Нечувствителен к коррозии
■■ До 3 электроконтактов на один прибор

830 E
Электронные

■■ Для прямого переключения программируемого 
логического контроллера 

■■ Не требует дополнительного реле управления
■■ Долгий срок службы благодаря бесконтактному сенсору
■■ Нечувствителен к коррозии
■■ До 3 электроконтактов на один прибор

851
Геркон

■■ Не требует реле управления и дополнительного питания
■■ Непосредственное переключение до 250 В, 1 А
■■ Также пригоден для прямого переключения 
программируемого логического контроллера

■■ Не изнашивается, т.к. бесконтактный
■■ До двух перекидных контактов в одном приборе

905.1x
Реле защиты контактов для 
контактов модели 821

Применение: Для оптимальной защиты контакта и 
наивысшей безопасности переключения

Типовой лист: AC 08.01

904.xx
Реле управления 
для индуктивных 
контактов модели 831

Применение: Для работы с приборами с 
индуктивными контактами

Типовой лист: AC 08.01

Дополнительная иформация на www.wika.com
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Механические переключатели 
давления
Данные высококачественные переключатели 
давления разработаны специально для применений, 
где наиболее важна безопасность. Чтобы обеспечить 
максимальную гибкость применений, приборы 
оснащаются микропереключателями, допускающими 
непосредственную коммутацию электрической нагрузки 
до 15 A/AC 220 В. 

Для меньших мощностей, например, для применения 
с ПЛК, можно выбрать заполненные аргоном 
микропереключатели с позолоченными контактами. 
Все смачиваемые части стандартно изготавливаются из 
нержавеющей стали. Переключатели имеют сертификат 
SIL 2 согласно IEC 61508 для применения в системах 
противоаварийной защиты.

PXS, PXA
Миниатюрный переключатель 
давления, исполнение из нерж. 
стали

Диапазон 
измерений:

от 1 … 2,5 до 50 … 400 бар

Степень защиты: IP 66
Категория защиты 
от возгорания:

Ex-ia или Ex-d

Параметры 
переключения:

5 A, AC 220 В

Типовой лист: PV 34.36, PV 34.38 (Ex)

PCS, PCA
Компактный переключатель 
давления

Диапазон 
измерений:

от -1 … -0,2 до 20 … 100 бар

Категория защиты 
от возгорания:

Ex-ia или Ex-d

Переключатель: 1 x SPDT или DPDT
Параметры 
переключения:

15 A, AC 220 В

Типовой лист: PV 33.30, PV 33.36 (Ex)

PCS-HP, PCA-HP
Компактная конструкция, 
для высоких давлений

Диапазон 
измерений:

от 8 … 40 до 100 … 600 бар

Категория защиты 
от возгорания:

Ex-ia или Ex-d

Переключатель: 1 x SPDT или DPDT
Параметры 
переключения:

15A, AC 220 B

Типовой лист: PV 33.32, PV 33.33 (Ex)

BWX, BAX
Трубка Бурдона

Диапазон 
измерений:

от -1 … 1,5 до 0 … 600 бар

Категория защиты 
от возгорания:

Ex-ia или Ex-d

Переключатель: 1 или 2 x SPDT
Параметры 
переключения:

15 A, AC 220 В

Типовой лист: PV 32.20, PV 32.22 (Ex)

MW1, MA1
Пластинчатая мембрана

Диапазон 
измерений:

0 ... 200 мбар до 0 ... 40 бар 

Категория защиты 
от возгорания:

Ex-ia или Ex-d

Переключатель: 1 или 2 x SPDT
Параметры 
переключения:

15A, AC 220 B

Типовой лист: PV 31.10, PV 31.11 (Ex)

MWB, MAB
Мембрана, для малых 
диапазонов давления

Диапазон 
измерений:

от 0 ... 16 до 0 ... 100 мбар 

Категория защиты 
от возгорания:

Ex-ia или Ex-d

Переключатель: 1 или 2 x SPDT
Параметры 
переключения:

15A, AC 220 B

Типовой лист: PV 31.12, PV 31.13 (Ex)
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Комбинированные приборы 
измерения давления

MWH, MAH
Мембранно-поршневая система, 
для высоких давлений

Диапазон 
измерений:

от 4 … 40 до 30 … 600 бар

Категория защиты 
от возгорания:

Ex-ia или Ex-d

Переключатель: 1 или 2 x SPDT
Параметры 
переключения:

15A, AC 220 B

Типовой лист: PV 31.14, PV 31.15 (Ex)

DW, DA
Переключатели дифференциаль-
ного давления

Диапазон 
измерений:

0 ... 160 мбар до 0 ... 40 бар 

Категория защиты 
от возгорания:

Ex-ia или Ex-d

Статическое 
давление:

40, 100 или 160 bar

Переключатель: 1 или 2 x SPDT
Типовой лист: PV 35.42, PV 35.43 (Ex)

DW10, DA10
Переключатель дифференциаль-
ного давления, для малых диа-
пазонов

Диапазон 
измерений:

от 0 ... 16 до 0 ... 60 мбар 

Категория защиты 
от возгорания:

Ex-ia или Ex-d

Статическое 
давление:

10 бар

Переключатель: 1 или 2 x SPDT
Типовой лист: PV 35.44, PV 35.45 (Ex)

DC, DE
Переключатель дифференци-
ального давления в компактном 
исполнении

Диапазон 
измерений:

0 ... 160 мбар до 0 ... 40 бар 

Категория защиты 
от возгорания:

Ex-ia или Ex-d

Статическое 
давление:

40, 100 или 160 bar

Переключатель: 1 x SPDT или DPDT
Типовой лист: PV 35.40, PV 35.41 (Ex)

APW, APA
Переключатели 
абсолютного давления

Диапазон 
измерений:

0 ... 160 мбар до 0 ... 1,5 бар 

Категория защиты 
от возгорания:

Ex-ia или Ex-d

Перегрузочная 
способность:

11 бар абс

Переключатель: 1 или 2 x SPDT
Типовой лист: SP 08.50, SP 08.51 (Ex)

APW10, APA10
Реле абсолютного давления, 
для малых диапазонов

Диапазон 
измерений:

от 0 ... 25 мбар до 0 ... 60 мбар 

Категория защиты 
от возгорания:

Ex-ia или Ex-d

Перегрузочная 
способность:

Макс. 2 бар абс

Переключатель: 1 или 2 x SPDT
Типовой лист: SP 08.52, SP 08.53 (Ex)

Дополнительная иформация на www.wika.com

Каждая серия переключателей возможна в исполнениях 
IP 65, Ex-ia или Ex-d. Корпуса переключателей Ex-d 
изготавливаются из алюминия, не содержащего медь, 
с покрытием желтой эпоксидной смолой, стандартные 
исполнения - из нержавеющей стали. Переключатели 
устойчивы к экстремальным условиям окружающей 
среды и пригодны для применения во взрывоопасных 
зонах.

Для особых применений переключатели могут также 
поставляться в морском, тропическом, аммиачном 
или NACE исполнении. Для всех переключателей мы 
предлагаем бесплатную заводскую настройку точек 
срабатывания.


